Director Nacional

RESOLUCION N¢ 528
BUENOS AIRES, 14 MAR, 1972.

VISTO:
lo actuado en el cxpediente nfimero 97.079/66 como conseeuencia de la Reso-
lucién No. 87/69 y correlativas en orden a la rcdaccién de un instrumento legal regla-
mentario para las inspecciones de habilitacién sanitaria de los edificios escolares; y

CONSIDERANDO:

Que el ‘‘Grupo de Trabajo’’ organizado al efecto estuvo constituido con re-
presentantes del Consejo Nacional de Educacién. de la Administracién Nacional de Edu-
cacién Media y Superior, del Consejo ‘Nacional de Educacién Téenica, de la Administracién
de Educacién Agricola, de la Administracién de Educacién Artistica, de la, Administracién
de Educacién Fisica, Deportes y Recreacién, de la Administracién de 'Sanidad Escolar ¥y
de la Direceién Nacional de Arquitectura Educacional; todas las cuales se expidieron
respecto del ‘“documento de trabajo’’ claborado inicialmente;

Que las observaciones formuladas han sido analizadas y evaluadas por la Di-
re:(ién Naeional de Arquitcctura Educacional; siendo de particular relevancia las consi-
deraciones formuladas por la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, las
que también han sido debidamente tenidas en cuenta;

Que la Direceién Nacional de Arquitectura Eduecacional ha aprobado los ¢‘Cri-
terios de Arquitectura Escolar’’, las ‘‘Bases para la normatizacién de la Arquitectura
Escolar’’ y las ‘‘Normas Reglamentarias bésicas para la habilitacién de edificios escola-
res’’ (Disposieciones No. 106/DINAE/71 y No. 210/DINAE/71) y sometido los textos
pertinentes a eonocimiento y consideracién de los orgamismos enumerados en el primer
considerando de la presente;

Que atendiendo a observaciones recibidas se han introducido ajustes de redac-
cion (Disposicién No. 55¢/DINAE/71);
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Por ello y siendo competencia del Ministerio de Cultura y Educacién ¢‘enten-
der en lo relativo a la... reglamentacién,... fiscalizacién y supervisién de la ensefianza
c;vil, estatal y privada...’”’ (Ley 18.416, Articulo 23, inciso 99) y teniendo en cuenta
la misién y fungiones que tiene asignadas la Direceién Nacional de Arquitectura Educa-
cional (Decreto No. 2.704/68);

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELYVE:

19) Aprobar el ‘‘Cédigo Reetor de Arquitectura Escolar’’ a que se refiere la
Insposieién No. 554/DINAE/71 obrante a fojas 182 del expediente No. 97.079/66 y con-
validar las Disposiciones No. 106/DINAE/71 y No, 210/DINAE/71 obrantes a fojas
120/122 y 141 del mismo expediente.

29) La aplicacién del ‘¢Cédigo Rector de Arquitectura Escolar’’ estari a ecar-
go de la Direccion Nacional de Arquitectura Educacional. sin perjuicio de las funciones
de fiscalizacibn y supervisién que tienen asignadas la Superintendencia Nacional de la
Ensefianza Privada y la Administracién de Sanidad Esecolar.

39) Llevar a conocimiento de las autoridades provineciales, de la Gobernacién
del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atlintico Sur y de
la Municipalidad de la Ciudad de Buemos Aires el ‘‘Cédigo Rector de Arquitectura Es-
eoiar’’ a los efectos de su ponderacién y eventual aplicacién en las respectivas jurisdicciones,

49) An6tese, comuniquese, dése al Boletin de Comunicaciones del Ministerio y pa-
se para su cumplimiento a la Direceién Nacional de Arquitectura Educacional.

GUSTAVO MALEK
Ministro de Cultura y Educacién
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1.2.14.9.

1.2.14.10.

1.2.14.10.1.

1.2.14.10.1.1.

1.2.14.10.1.2,

1.2.14.10.1.3.

para el estacionamiento resguardado de bicicletas, medio en el
que habitualmente se moviliza gran parte del alumnado en mu-
chos lugares del interior del pais.

Lspacios verdes: Si bien se ha hecho ya referencia a la impor-
tancia de los espacios verdes, la parquizacién y el arbolado en el
edificio escolar, es necesario sefialar aqui la necesidad de que las
previsiones en este aspecto, que deben formar parte de la docu-
mentacién del proyecto y estar incluidas en los respectivos pre-
supuestos, estén a cargo de verdaderos especialistas capaces de
lograr una auténtica integracién del edificio escolar y la matura-
leza circundante, haciendo jugar en la variedad de los elementos
componentes, junto con los valores estéticos, también aquéllos
de mayor aprovechamiento pedagégico. No parece exagerado
afirmar a este respecto, que la misma importancia que se asigna
a las instalaciones y a la idoneidad de sus respectivos especia-
listas, debiera darse también a este aspecto del proyecto, supe-
rando la habitual superficialidad con que se lo considera actual-
mente.

Alojamiento para alumnos: Cuando sea necesario prever servi-
cio de alojamiento para alumnos, éste deberd conformar un nii-
cleo suficientemente independizado y contard con los espacios

prinecipales, complementarios y de servicio, que se indican a con-
tinuacién.

Dormitorio de alummnos: Es el ambiente principal del servicio
de alojamiento y en &l se deberidn extremar los cuidados para
lograr no solo las mejores condiciones de uso sino también una
anibientacién que ayude a proporcionar la sensacién propia de
una funcién intimamente vineulada a la vida de hogar.

La cantidad de alumnos por dormitorio deberid graduarse de
acuerdo con la edad de los mismos dentro de una eseala que
preferentemente deberid prever un méximo de 15 a 20 para los
mas chicos y un minimo de 3 para los mayores. En todos los casos
el tipo de camas a usar, hari posible que el cubaje de aire que
proporeiona un loeal de altura corriente se adecte a las exigen-
cias normales de higiene, desaconsejandose el uso de camas en
3 raveles.

Los aventanamientos principales se orientaran hacia el Este y
contaran con aberturas de ventilacién proporcionadas a la su-
perficie del local, con elementos que permitan regular la reno-
vacién permanente del aire, mallas de proteccién contra insec-
tos y elementos para controlar la incidencia de luz y las vistas
desde el exterior.

En zonas de extremo calor se usarian sistemas de ventilacion
forzada por medios mecAnicos, en tanto que en lugares de cli-
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1.2.14.10.1.4.

1.2.14.10.1.5.

1.2.14.10.2.

1.2.14.10.2.1.

1.2.14.10.2.2.

1.2.14.10.3.

ma frio, el ambiente sera calefaccionado a través de sistemas
que garantizen absoluta seguridad para los alumnos frente a
riesgos de incendio, emanaciones de gases, consumo del oxigeno
del aire, ete.

La dificultad de poder detectar con suficiente rapidez en horas
de suefio cualquier tipo de siniestro, obliga a extremar en estos
casos las prevenciones corrientes de seguridad, ya sea en lo que
se refiere al dimensionamiento, ubicacién y caracteristicas cons-
tructivas de los medios de salida (puertas, circulaciones, esca-
leras), como en la disponibilidad de dispositivos complementa-
rios de seguridad y atn en las condiciones de estabilidad del
edificio, particularmente cuando se trate de zonas sismicas.

Asimismo las condiciones de higiene requeridas por este tipo de
ambiente supondri una especial preocupacién en la eleccién de
materiales, terminaciones y mobiliario. Los pisos serdn facil-
mente lavables; revoques y cielorrasos serdn tratados con pin-
turas absorbentes de colores palidos y tonalidades claras; el mo-
biliario estard reducido a la cama del alumno y a un ropero de
medidas minimas donde éste pueda acomodar su ropa, elementos
de higiene y efectos personales de uso diario, que estari levan-
tado del piso de modo de permitir el acceso para la limpieza a
toda la superficie del local.

Dormitorios para el personal: La actividad de los alumnos fuera
del horario de clases se desarrolla habitualmente bajo la aten-
ciér. de personal especialmente dedicado a este fin, atencién que
debe extenderse, como es natural, a los periodos de descanso du-
rante los cuales, al par que la disciplina y los horarios, es ne-
cesario vigilar y controlar las condiciones ambientales, la segu-
ridad y la salud de los alumnos.

Ello hace necesario disponer, junto al dormitorio de alumnos
aunque independizado de éste, de dormitorios especiales para el
personal, cuyo néimero estard en relacién a la cantidad de perso-
nas dedicadas a esta funcién, calculado a razén de una cada 15
6 20 alumnos como miximo y una o dos personas por dormitorio.
Sus caracteristicas serdn las habituales para este tipo de am-
biente, tendran una superficie no inferior a 6 m2 por cama y
dispondran de ropero y mesa-escritorio individual. La ubicacitn
adecuada serd aquélla que permita atender con mayor facilidad
las funciones propias del preceptor pero asegurando también pa-
ra éste un minimo de privacidad.

Servicios samitarios: Aparte de las caracteristicas generales ya
seflaladas para este tipo de locales en otros sectores del edifi-
cio escolar, cabe seitalar aqui dos aspectos particulares que sur-
gen de su funcién especifica y que es necesario tomar en consi-
deraci6n.
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1.214.10.3.1.

1.2.14.10.3.2.

1.2.14.10.4.

12141041,

1.2.14.10.5.

1.2.14.10.5.1.

1.2.14.10.5.1.1.

Hay que tener en cuenta en primer término que el uso princi-
pal de estos servicios se produce en forma simultinea y en el

snor tiempo posible, lo que exige una relacién mas holgada en
el nimero de artefactos y mayores comodidades de espacio en
recintos y circulaciones internas del loecal.

Poir otra parte el acceso a los bafios en grupos numerosos y a
través de largos recorridos es sin duda dificultoso e ineémodo,
particularmente si se trata del uso de las duchas, lo que hace
aconsejable la descentralizacién del servieio en grupos parciales
que evite la aglomeracién y la exposicién a diferencias de tem-
peratura mas alli del tiempo recomendable.

Enfermeria: Si bien es lo natural que en caso de enfermedad
atin medianamente seria, el alumno sea reintegrado a su domi-
cilio hasta su total recuperacién, no es menos cierto que una
serie de indisposiciones ligeras, accidentes menores y atn las
primeras fases de procesos mas graves, hacen necesario disponer
de un ambiente adecuado donde &l o los alummnos afectados pue-
dan recibir atenciéon transitoria, sustrayéndolos de las incomo-
didades de la convivencia normal y evitando ademis cualquier

posibilidad de propagacién por contagio.

La capacidad del local estard en relacién al nimero de alumnos
internos, contari con servicio saunitario exclusivo y dispondra
de facilidades de espacio, ventilacion, higiene y confort similares
a las del dormitorio.

Sala de Estudio - Sala de Estar: El tiempo libre del alumno al
término de las actividades escolares del dia y hasta la hora de
la dltima comida, estard repartido, en distinta proporeién, en-
tre el estudio, la recreacion y el descanso y es de todo punto
de vista conveniente aunque no desde luego imprescindible, que
estas actividades dispongan de ambientes apropiados, debidamen-
te equipados e integrados en el niicleo de alojamiento.

La Sala de Estudio es el lugar indicado para que el alumno pue-
da disponer de un lugar de guardado, individual o compartido,
de sus libros y ftiles escolares y pueda preparar con tranguili-
dad sus trabajos y lecciones diarias. Debera estar equipada con
comodidades para el guardado de ftiles y mesas para trabajar
en grupos y disponer de muy buenas condiciones de ilumina-
cién y confort.

Tin los establecimientos en que la totalidad o la mayoria de los

alumnos sean internos este local serd el méas adecuado para el
fuucionamiento de la Biblioteca escolar, en tanto que en escuelas
en las que la cantidad de alumnos internos no lo justifique, se-

ra la Biblioteca la que deberd cumplir también las funciones de
Sala de Estudio.




1.2.14.10.5.2.

1.2.14.10.5.2.1.

1.2.14.10.5.2.2.

1.2.14.10.6.

1.2.14.10.7.

1.2.14.10.8.

1.2.14.10.9.

La Scla de Estar por su parte, dispondra de todas aquellas fa-
cilidades propias de una recreacién no expansiva como la de los
patios de recreo, pero también necesaria como natural comple-
mento de la actividad educativa, tales como: juegos de saldn,
lectura informal de revistas y periédicos, discoteca, televisién,
ete. y estard integrada con espacios abiertos exteriores aptos pa-
ra actividades de recreacién o descanso cuando las condiciones
del tiempo lo permitan. :

Es aconsejable y facilita el propésito de integracién de los am-
biertes que conforman el nfcleo de alojamiento, utilizar como
Sala de Estar, aunque con los debidos arreglos, el excedente de
superficie que para la comida de la noche ofrece el comedor es-
colar, dimensionado para uso general de los alumnos del estable-
cimientos (internos y externos) durante el almuerzo.

Un dimensionamiento razonable para estos dos ambientes — Sala
de Estudio y Sala de Estar — en funcién del tiempo probable
de utilizacién alternada para las actividades que en ellos se de-
sarrollan, podria ser el que posibilite una capacidad de 2/3 par-
tes de los alumnos internos para la Sala de Estudio y una ter-
cera parte de dicho total para la Sala de Estar.

Comedor - Cocina: Las funciones, caracteristicas y requerimien-
tos de estos espacios han sido ya descriptos en su oportunidad.
Sol; cabe sefialar aqui la facilidad que brinda el comedor esco-
lar, utilizable por internos y externos en la hora del almuerzo,
como elemento de articulacién entre el nicleo de alojamiento y
los restantes sectores del edificio.

Lavadero: Si bien es habitual que los alumnos lleven y traigan
semanalmente de su casa las mudas de ropa necesarias, puede
darse el caso de que por determinadas razones el servicio de la-
vado y planchado deba darse en el propio establecimiento. En
estos casos serd necesario disponer de locales e instalaciones apro-
piadas, totalmente independiente de los otros servicios (cocina,
sanitarios, ete.) y espacios exteriores para el tendido de ropa
gue no interfieran en los espacios abiertos destinados a otros
usos.

Depésitos: El nficleo de alojamiento debe contar con espacios
para el guardado de una serie de elementos de uso eventual o
temporario o reservas para reposicién ocasional, como es el ecaso
de colchones, frazadas, valijas de los alumnos, material de lim-
pieza, etc. Hstos locales deberidn ser secos, limpios y ventilados
y permitiran el acomodamiento separado de las distintas especies
en forma ordenada y ficilmente accesible.

o

Sala de mdquinas: La necesidad del servicic de agua caliente
en cocina y bafios. imprescindible en todos los casos y de cale-

faceién, en la gran mayoria, obligard a prever también locaies
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1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

CRITERIOS DE ARQUITECTURA ESCOLAR

Desde diversos puntos de vista (programacibén, disefio y wuso)
se trabaja siempre sobre la base de conceptos directores que
constituyen la filosofia elaborada a través de la experiencia de
la DINAE. Se hizo necesario expresar los mismos por eserito
a fin de poder ser discutidos y aprobados expresamente.

Los criterios de arquitectura escolar se dividen en generales y
particulares. Los primeros tocan los fines dltimos que persigue
la arquitectura de colegios y son: programacién, funcionalidad
y bhabitabilidad flexibilidad, simplicidad eonstructiva, coordina-
cién modular, instalaciones, economia. Los criterios particulares
son mas numerosos y salen del listado de caracteristicas del edi-
ficio escolar, De estos Gltimos se extraerin en el futuro pautas

y recomendaciones de programacién y diseflo. Eventualmente se
elahorardn normas provisorias.

e CRITERIOS GENERALES DE ARQUITECTURA
ESCOLAR.

Programacion :

El disefio debe responder a un estudio racional de las necesida-
des a satisfacer, que contemple:

— Los diferente tipos de espacios necesarios de acuerdo a los
métodos y téenicas de enseflanza adoptados y a los conte-
nidos de los planes de estudio.

— E1 dimensionamiento 6ptimo de los diferentes tipos de es-
pacios conforme a las normas estudiadas para cada caso.

— La cantidad de espacios de cada tipo que sean necesarios
de acuerdo a la matricula y al porcentaje éptimo de utili-
zacién fijado para ellos.

La identificacién con el proceso eductivo a desarrollarse en el
edificio y la economia de superficies implicita en la méixima
utilizacién de los espacios, son pues los criterios fundamentales
de la programacion.

Sin embargo esta tarea no podri ser encarada seriamente sin
el apoyo de una actividad complementaria de investigacién que
permita la formulacién de Normas y Técnicas de Programacién
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1.1.2.
1.1.2.1.

1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.4.
1.1.4.1.

1.1.4.2,

constantemente actualizadas a través de su evaluacién en el uso
diario del edificio escolar.

Funcionalidad y Habitabilidad:

La programacién y el disefio deben significar una respuesta ade-
cuada a las exigencias funcionales de la pedagogia, en especial
de las nuevas tendencias y a las del habitante del edificio
escolar:

— Asegurando niveles éptimos de higiene y confort que fa-
ciliten el mejor aprovechamiento de la tarea educativa y
proporcionen las mejores condiciones de habitabilidad que
puedan obtenerse, dando cabida a la utilizacién de los mas
avanzados recursos tecnolégicos;

— DBuscando en el tratamiento y composicion de los espacios,
un entorno apto para el desarrollo de variados y nuevos
métodos y téenicas de ensefianza.

Flextbihdad :

La programacién y el disefio deben tener en cuenta que el uso
corriente de los espacios educativos y del mobiliario requiere
que estos sean capaces de adaptarse durante la jornada escolar:

— A distintas condiciones de capacidad segin sea el nimero
de alumnos que integre el grupo que los use.

— A diferentes modos de funcionamiento segiin sea el tipo
de la actividad educativa que sea necesario desarrollar.

Asimismo deben tener en cuenta que el uso futuro de los espa-
cios educativos puede plantear nuevos requerimientos que hacen
necesario que éstos estén preparados para admitir:

— Modificaciones en su destino original que puedan hacerse
en forma facil, simple y econémica.

—- Ampliaciones o expansiones del edificio que se articulen
naturalmente con los espacios originales.

Simplicidad Constructiva :

El objetivo a alcanzar en este aspecto esti centrado en la obten-
ci6n de un méaximo de facilidad y celeridad en la ejecucién y
un minimo de exigencias en la conservacién, sin desmedro de la
calidad y la economia, que permita encarar una produccién ma-
siva.

En tal sentido, el disefio tomara en especial consideracién, entre
otros medios posibles:

— La adopecién de planteos iniciales que posibiliten la futura
racionalizacién de las tareas en el obrador y permitan apro-
vechar las ventajas de la mecanizacién de la obra.

— La utilizacién de sistemas constructivos tipificados y ele-
nmentos de produccién seriada que conduzecan a una pro-
gresiva industrializacién de la obra.
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— El aprovechamiento de la expresividad propia del material
de estructura, cerramientos, carpinteria, etec.,, con la me-
nor diversificacion de los materiales de terminaciéon y la
méixima unificacién de tamafios, colores y formas de co-
locacidon. ’

— El agrupamiento de recorridos de las instalaciones en cana-
lizaciones simples y facilmente accesibles.

Coordinacién Modular:

El disefio debe basarse en un médulo de medidas corrientes cu-
ya méxima repeticién permita reducir al minimo la cantidad de
unidades diferentes necesarias en los distintos rubros de la obra
(estructura, carpinteria, solados, etc.), facilite su obtencién o
produccién y evite recortes y desperdicios no aprovechables.
La sujecién al médulo no debe ser de tal modo rigida que leve
a consecuencias eontrarias a las que se persiguen con su utiliza-
cién,tales como incremento innecesario de superficies, dimensio-
namiento inadecuado de aberturas, impedimentos para la flexi-
bilidad y crecimiento de los espacios, ete.

Instalaciones :

La programacién y el disefio deben tener en cuenta la impor-
taneia creciente que adquieren dia a dia las instalaciones espe-
ciales de higiene, confort, energia, comunicaciones, seguridad,
ayudas didacticas, ete.

1.T.6.2. Los avances tecnolégicos las hacen cada vez mis ttiles y nece-
sarias pero también mas complejas y con mAs requerimientos
y mayor necesidad de previsiones para centrales, tableros, con-
ductos, redes de distribucién, artefactos, e instrumentos, cuya
incidencia econémica es particularmente notoria. De ahi que la
composiciéon de los espacios debe responder también a la adecua-
da utilizacién de las instalaciones, principalmente en lo que hace
al agrupamiento de locales especializados y a las exigencias de
flexibilidad de los espacios, pero también en lo que se refiere
a la centralizacién del manejo y a la simplificacién y accesibili-
dad de estas instalaciones.

1.1.7. Eeononia:

1.1.7.1. La preocupacién para obtener el mejor rendimiento de los recur-
sos disponibles debe estar presente en todos y en cada uno de los
aspectos de la programacién y el disefio con la finalidad de po-
der aleanzar la solucién més econdmica no sélo en cuanto a cos-
to absoluto del edificio sino también en ajuste y utilizacién de
superficies, en utilizacién de materiales y sistemas constructi-
vos, en tiempo de ejecucién, en gastos de conservacién y adn
en costo operativo del establecimiento.

1.1.7.2. La economia de costo seri asi la consecuencia natural de la es-
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1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.2.
1.2.2.1.

1.2.2.2,

1.2.2.3.

1.2.3.
1.2.3.1.

tudiada aplicacién de los eriterios de programacién y disefio y
nunca el resultado de una disminucién de los niveles de calidad
exigidos por el uso de un establecimiento educativo.

o CRITERIOS PARTICULARES DE ARQUITECTURA
ESCOLAR.
Ubicacion :
La ubicacién de los establecimientos educativos debe asegurar:
— Facilidad y seguridad para el acceso de los alumnos desde
los lugares habituales de residencia.
— Distancia de recorrido proporcionada a la edad de los alum-
nos de cada nivel.,
— Equidistancia entre establecimientos del mismo nivel en
funcién de la capacidad 6ptima y la densidad de poblacion.
Los estudios de ordenamiento escolar y de planeamiento urbano
de la ciudad o zona de que se trate son elementos fundamentales
para determinar la correcta ubicacién de los establecimientos.
Clima:
La incidencia de los factores climaticos en el uso del edificio
escolar es particularmente notoria a tal punto que cualquier fal-
ta de prevision en este sentido puede llevar a niveles inacep-
tables el rendimiento de los espacios, especialmente de los des-
tinados a la ensefnanza.
Aspectos fundamentales del disefio y la construeceién tales como
el asoleamiento, las aislaciones, los materiales, las instalaciones
de confort, ete., requieren una determinaciéu precisa de las con-
diciones climéaticas de la zona definidas en funcién de los da-
tos correspondientes a:
La temperatura;
La precipitacién pluvial;
Los vientos dominantes;
El asoleamiento;
La luminosidad ;
La humedad;
Los fenémenos especiales (sismos, nevadas, ete.).
De la correcta adecuacién a las condiciones climéticas resulta-
r4 una regionalizacién de la arquitectura escolar que reflejara
las caracteristicas dispares de las diversas zonas del pais.
Terreno:

Bl tamaiio adecuado del terreno necesario para un edificio es-
colar es aquel que permite:

— Desarrollar la totalidad del Programa de Necesidades del
edificio a construir, inecluidos los espacios abiertos para
recreaciéon, educacién fisica, deportes, estacionamiento, ete.,
sin forzar el desarrollo en altura por encima de niveles
adecuados a la edad de los alumnos, y
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.2.3.2.

.2.3.3.

.2.3.4.

.2.3.5.

.2.3.6.

2.4,
.2.4.1.

.2.4.2,

.2.4.3.

— Disponer, ademas, de espacios libres adicionales para par-
quizacién y arbolado que facilitan la implantacién holga-
da del edificio y la integracién de la actividad educativa
con espacios exteriores agradables.

Por lo general y salvo para el nivel pre-escolar, el terreno debe
ser preferentemente de forma y planimetria regulares. Esta exi-
gencia adquiere especial relevancia en los terrenos de escasa
superficie en los que las anomalias en cualquiera de estos aspec-
tos pueden llegar a anular las posibilidades de una solucién
correcta en el disefio.

La vegetacién y arbolado existentes deben ser debidamente valo-
rados para su integracién en el disefio aunque sin llegar a darle
primacia en perjuicio de una correcta solucién arquitecténica
y sin olvidar que el disefio debe incluir también los arreglos
exteriores de parquizacién y arbolado que complementen los exis-
tentes o suplan su carencia.

También las condiciones fisicas, en especial su capacidad por-
tante y su vulnerabilidad a inundaciones, desbordes, aludes, ete.,
deben ser debidamente valoradas, pues constituyen un factor de
importancia para decidir la eleccidn del terreno.

Pero de no ser posible tal alternativa, no se escatimara esfuer-
zo ni gasto alguno para anular la incidencia de cualquier defi-
ciencia gue pudiera afectar la estabilidad, durabilidad y segu-
ridad en el uso futuro del edificio.

La creciente dificultad para obtener terrenos adecuados para los
edificios escolares, particularmente en las zonas urbanas, hace
cada vez mas urgente la adopcién de medidas de orden legal

¥y administrativo, que aseguren la disponibilldad de los solares
necesarios.

Infraestructura:

El terreno del edificio escolar debe contar con el maximo de
servicios de infraestructura de que se pueda disponer en el lugar,
para obtener las mejores condiciones de accesibilidad y la ma-
yor simplicidad y eficiencia de las instalaciones del edificio.

La existencia de pavimentos, desagiies cloacales, agua corrien-
te, electricidad, gas, teléfono y transportes es esencial para el
mejor funcionamiento del establecimiento y se deberan agotar
todas las posibilidades para obtenerlos si, existiendo en la lo-
calidad, no llegan todavia hasta el terreno de la escuela.

En particular, la falta de servicios pudblicos de obras sanitarias,
significard una especial preocupacién para suplirlos con los me-
dios mas adecuados de provision de agua potable y eliminacién
de liquidos cloacales, que aseguren las mejores condiciones de
sanidad e higiene para el establecimiento.
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1.2.5.
1.2.5.1.

1.2.6.
1.2.6.1.

1.2.6.3.

1.2.7.
1.2.7.1.

Entorno:

La tarea escolar debe desarrollarse en un ambiente tranqguilo,
seguro y agradable. Esta exigencia trasciende el ambito interior
del establecimiento y se proyecta hacia todas las actividades
exteriores que se desarrollan en los alrededores del edificio es-
colar. Las mejores condiciones del entorno las proporcionaran,
pues, zonas residenciales, con espacios abiertos y arbolados y
calles tranquilas y de poco transito, alejadas de cualquier cen-
tro generador de ruidos, humos, olores o emanaciones y de ac-
tividades que no armonicen.con las caracteristicas y exigencias
psicopedagégicas propias de la edad de los educandos como las
de policia, moralidad, sanidad, alojamiento, ete.

Emplazamiento :

El correcto emplazamiento del edificio ew el terreno supoue te-
ner en cuenta, en primer lugar, una adecuada relacién entre
la superficie ocupada por las construcciones y las superficies
libres, incluidas en éstas las dreas de recreacién, educacién fisi-
ca, estacionamiento, espacios verdes, etc. Lia tendencia en este
aspecto debe ser la de lograr el méximo de espacios abiertos
compatible con el tamafio del terreno y el del edificio a construir.

Las superficies construidas deben desarrollarse en el terreno de
modo de obtener el maximo provecho de los espacios abiertos
disponibles a fin de conseguir una implantacién holgada del
edificio, en lo posible independizada de las lineas municipales
y realzada por los espacios verdes exteriores que facilitan la
integracién de la escuela y su entorno.

Debe tenerse en cuenta, ademis, que tanto el emplazamiento
como la forma del edificio estdn también condicionados por la
necesidad de obtener :

— Una correcta orientacidn para la iluminacién, ventilacién
y asoleamienuto de todos los sectores del edificio, de acuerdo
al destino de los ambientes que los integran y a las con-
diciones geograficas de la zona de ubicacién y

— Una estratégica ubicacién de los accesos, reducidos al mi-
nimo necesario y acordes a las caracteristicas de las calles
circundantes y a la natural afluencia de las personas
(alumnos, profesores y piblico) y de los materiales y ser-
vicios,

Edificio:

El tamaiio del edificio escolar, en cuanto a capacidad de aloja-
miento, varia para cada nivel de la ensefianza, entre un valor
minimo por debajo del cual es antiecondmica la habilitacién de
un establecimiento y un valor maximo por encima del cual ésta
se convierte en antipedagbgica. Entre uno y otro extremo hay
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1.2.7.2.

1.2.7.3.

1.2.7.4.

1.2.8.

1.2.8.1.

1.2.8.2.

naturalmente, valores 6ptimos o deseables y valores admisibles
o tolerables.

Por su parte, el tamafio del edificio escolar en cuanto a super-
ficie cubierta, varia en funcién de las necesidades que haya que
satisfacer segiin sea la capacidad de alojamiento asignada y el
nivel y modalidad de la ensefianza a que se destina el estableci-
miento. La determinacién de las necesidades debe responder a
una metodologia sistematizada que permita aplicar criterios uni-
formes de programacién para todos los casos similares, utilizar
normas estudiadas para asegurar el dimensionamiento éptimo de
los espacios y lograr una estricta economia de superficie me-
diante una multiple y a la vez méxima utilizacién de esos espa-
cios.

A partir de la capacidad inicial que se le asigne y siempre que
ella esté por debajo de los valores fijados como 6ptimos o adma-
sibles, para su nivel, el edificio debe tener posibilidades de cre-
cimiento, dentro de margenes razonables, pero sin que pueda lle-
gar en ningtn caso a superar el valor considerado como méximo.
Es decir que el edificio debe convertirse en un medio eficiente
para impedir incrementos desmedidos de matricula que alteren
el desarrollo normal del proceso educativo.

Normalmente, el edificio escolar debe aleanzar su méaximo desa-
rrollo en planta baja, dentro de los limites que imponen: la ne-
cesidad de disposicién de espacios abiertos y la conveniencia de
reducir recorridos de circulacién e instalaciones. El desarrollo
en altura exigido por cualquiera de estas condiciones debe tener
muy en cuenta los niveles miximos admisibles de acuerdo con
la edad de los alumnos y la indole de las distintas actividades
educativas.

Sactores del Edificio:

Las actividades que se desarrollan en el edificio escolar se nu-
clean en sectores bien definidos (ensefanza tebrica; ensefianza
practica; educacién fisica; administracién) todos ellos vincula-
dos al nucleo directivo y complementados por los correspondien-
tes servicios generales.

El disefio debe contemplar una nitida distincidn entre los secto-
res a componer de modo que la actividad que se desarrolla en
cada uno no interfiera, ni sea interferida por la que se desarro-
lla en los demas. Pero al mismo tiempo, debe proporcionar una
adecuada vinculacidn entre los distintos sectores, mediante los
corespondientes elementos de articulacién tales como halls, pa-
tios cubiertos, circulaciones horizontales y verticales, de modo
de asegurar la necesaria unidad de toda la tarea educativa que
se desarrolla en el establecimiento.
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1.2.8.3.

1.2.8.4.

1.2.8.5.

1.2.9.
1.2.9.1.

1.2.9.1.1.

El acceso a cada sector debe operarse en forma facil y simple
desde el punto inicial del recorrido, ya se trate de una entrada
tnica o de entradas diferenciadas (Principal, Alumnos, Servi-
cios, Materiales, ete.). En este caso, los accesos deben reducirse
al minimo necesario y se ubicarin con especial relacién a las ca-
racteristicas de las calles circundantes y a la natural afluencia
de los usuarios (alumnos, profesores, piublico, ete.). La indole
propia de las actividades de cada sector y las condiciones geo-
graficas de la zona de ubicacién, plantean exigencias particula-
res el cuanto a orientaciéon y asoleamiento de los locales que lo
integran, que es necesario tener en cuenta para una correcta
ubicacién del sector y con el fin de proporcionar a todos los am-
bientes adecuadas condiciones de iluminacién y ventilacién na-
tural.

Los recorridos de circulaciones deben reducirse al minimo indis-
pensable y siempre que sea factible se integrarin las 4reas de
circulacién a las de usos miltiples, patios cubiertos y similares,
a fin de lograr un mejor aprovechamiento de la superficie cu-
bierta.

El dimensionamiento de puertas, corredores, escaleras y demas
medios de salida. asi como la cantidad y distribucién de lag cir-
culaciones verticales, deberi tener en cuenta el nimero de ocu-
pantes a efectos de permitir una facil y rapida evacuacién del
sector en casos de urgencia, precaucién que serd complementada
con adecuados diapositivos de seguridad tales como apertura de
puertas hacia el exterior de los locales, herrajes de facil accio-
namiento, sefializaciones, equipos de extincién, ete.

Ensertanza Tedrica - Espacios Principales:

Aula comin: La determinacién de la capacidad éptima del aula
es el punto de partida para su correcto dimensionamiento y obe-
dece a requerimientos de orden pedagdgico tendientes a lograr
el miximo aprovechamiento de la actividad educativa. En con-
secuencia y sin tener en cuenta motivos circunstanciales que pue-
dan dar lugar a ligeras variaciones, debe trabajarse con una
capacidad 6ptima de 20 alumnos por aula en el nivel pre-esco-
lar; 30 al/a. en el nivel elemental y 35 al/a. en el nivel internie-
dio y medio.

La superficie del aula depende naturalmente de su capacidad,
de las dimensiones del mobiliario adaptado a la edad de los
alumnos de cada nivel y del equipo complementario de elemen-
tos auxiliares y ayudas didacticas necesarias. En general deben
respetarse como valores minimos para la determinacién de la su-
perficie del aula los de 2,45 m2 por alumnc para el nivel pre-
escolar; 1,65 m2/al. para el nivel elemental y 1,45 m2/al. para
el nivel intermedio y medio.
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1.2.9.1.2.

1.2.9.1.3.

1.2.9.1.4.

1.2.9.1.5.

1.2.9.1.6.

1.2.9.1.7.

1.2.9.1.8.

1.2.9.1.9.

Las dimensiones del aula deben asegurar correctas condiciones
de visibilidad y audicién a/y desde los distintos centros posibles
de atencién y eficaz aprovechamiento de la iluminacién y ven-
tilacién que proporcionan los aventamientos.

Complementariamente, la forma del aula, especialmente en los
niveles inferiores, debe facilitar un variado agrupamiento del
alumnado que posibilite la organizacién del trabajo en grupos
o conjuntos parciales o totales de distinta forma. Sin descartar
otras posibles, cabe sefialar que la forma cuadrada o de rectin-
gulo poco profundo complementada con un mobiliario liviano y
de formas acoplables, es particularmente apta a esta finalidad.

Los requerimientos de confort relativos a la iluminacién tanto
natural como artificial, la ventilacién y aireacién, la calefaccién
y la actstica del aula deben ser objeto de especial atencién:

Iluminacién : Los aventanamientos deben proporcionar luz natu-
ral pareja y uniforme sobre el plano de trabajo en todos los
puntos del aula, sin incidencia directa de rayos solares, conos de
sombra, reflejos o deslumbramientos molestos. Por su parte, la
iluminaecién artificial respondera a céilculo luminotéenico que per-
mita alcanzar indices luminicos adecuados al tipo de tareas a
desarrollar, especialmente en los cursos nocturnos.

Ventilacién: Deberi asegurarse aireacién del ambiente mediante
un sistema simple de ventilacién cruzada que asegure la renova-
cién constante del aire pero sin provocar corrientes directas so-
bre los alumnos. En zonas de extremo calor no deberd vacilarse
en recurrir a sistemas de ventilacién forzada por medios meca-
nicos.

Calefaccién: Asimismo, cuando las condiciones climiticas de la
zona lo requieran, deberan preverse sistemas de calefaccién que
proporcionen temperaturas adecuadas a las distintas actividades
pero con la mayor seguridad y el minimo de riesgo para la salud
de los alumnos.

Acdstica: Si bien la tarea propia del aula, en los tipos corrientes,
no requiere. tratamientos actisticos especiales, si es necesario pro-
tejerla de los ruidos que en grado variable de intensidad provie-
nen de las aulas vecinas, de las 4reas de ensefianza préctica
(miisica, talleres, educacién fisica) o de recreacion, de las zonas
administrativas o de circulacién general y fundamentalmente del
exterior del establecimiento, en especial del trafico urbano.

El banco escolar, disenado en funcién de los datos antropométri-
cos provios de cada nivel y de la necesidad de agrupamientos va-
riados y cambiantes, es el elemento béisico del equipamiento pero
de ningin modo el Unico que deba tomarse en consideracién en
el tratamiento del aula. Igual importancia revisten a este efecto
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1.2.9.1.10

1.2.9.1.11

1.2.9.2,

1.2.9.2.1,

1.2.9.3.

los pizarrones, expositores, mesadas de trabajo, guarda-itiles,
percheros, ete.

Por su parte, las instalaciones especiales, necesarias para el desa-
rrollo de las actividades incluidas en los planes de estudio y
para el funcionamiento de las ayudas didacticas audiovisuales,
deben ser correctamente estudiadas tanto desde el punto de vista
de su ubicaciéon como de su manejo.
Finalmente debe remarcarse la necesidad de cuidar la calidad de
las terminaciones a fin de que el conjunto arménico de textu-
ras, acabados, pisos, colores, muebles, equipos y artefactos com-
ponga un recinto agradable, a la escala de la edad de los alumnos
y ayuda permanente de la tarea educativa.
Aulas especiales: Todo lo dicho en relacién con las caracteristi-
cas y requerimientos del aula comin, es valido con las debidas
adecuaciones, para los restantes espacios educativos.
No obstante, los espacios especializados plantean requerimientos
especificos que es necesario tomar en consideracién y que fun-
damentalmente se refieren a:

— Mayores requerimientos de espacio.

— Condiciones particulares de orientacién.

— Equipamiento y mobiliario especializado.

— Mayores indices luminicos.

— Comodidades adicionales para guardarlo, cuyas particula-
ridades son facilmente detectables segiin se trate del aula
de dibujo, de misica, de mecanografia, de trabajos ma-
nuales, ete.

Tor otra parte si bien estas exigencias son propias de los loca-
les especializados de todos los niveles, hay que tener en cuenta
que tanto su importancia relativa como su complejidad y el tra-
tamiento consiguiente, aumentan progresivamente eon el nivel de
la ensefianza.

Laboratorios: En los laboratorios, los requerimientos especificos
adquieren particular importancia, especialmente en lo que se re-
fiere a la necesidad de disponer, segiin sea el nivel y el destino
del laboratorio, de todas o algunas de las siguientes facilidades:

— Tustalaciones especiales para suministro de agua, gas, elec-
tricidad, vacio y corriente continua de fécil acceso y gran
flexibilidad de adaptacion;

—- Mesas de trabajo especialmente adaptadas a las tareas pro-
pias de la especialidad;

— Muebles especiales y espacios adicionales para el guardado
de elementos, aparatos, instrumentos y drogas;

— Locales para trabajos especiales, cuartos de balanzas y
preparacién de demostraciones;
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1.2.10
1.2.10.1.

1.2.10.1.1.

1.2.10.1.2.

— Altos indices de iluminaciéon natural y artificial e ilumina-
cién complementaria localizada;

— FElementos especiales de seguridad y proteccién contra si-
niestros y accidentes y de evacuacién de gases nocivos, como
eampanas y extractores;

— Material de mesas, pisos, piletas y desagiies resistente a la
aceion de los 4cidos y sistemas especiales de neutralizacién
de los efluentes;

— Espacios e instalaciones adecuadas para el equipamiento de
mAiquinas, aparatos e instrumentos para la realizacién de
practicas, experimentos, demostraciones y ensayos, asi como
colecciones, reproducciones, laminas y procesos del mundo
organieco e inorgéinico.

Ensefianza Tedrica - Espacios complementarios y de servicio:
Sala de Proyecciones; Biblioteca; Museo o Gabinete Tecnoldgico :

Estos tres espacios, a pesar de su natural diferenciacién, tienen
una finalidad ecomin que es la de proporcionar ambientes y ele-
mentos adecuados para el desarrollo de actividades docentes
complementarias de las principales tales como las inherentes a
la utilizacién de los medios audiovisuales y ayudas didicticas
especiales, estudio auténomo, trabajos de seminario, etec. La
importancia relativa de este tipo de actividades adquiere su
mayor valor en el nivel medio y dentro de éste, en algunas mo-
dalidades del bachillerato como el técnico, el cientifico o el asis-
tencial. En estos casos resultari conveniente el agrupamiento
de Sala de Proyecciones-Biblioteca-Museo, en un nicleo espacial
que centralice el desenvolvimiento de las actividades docentes
complementarias, facilite la labor del responsable de las mismas
y unifique la custodia, entrega, clasificacién y conservacién del
material.

La Sala de Proyecciones debe disponer de todos los elementos e
instalaciones que permitan la utilizacién de las méis variadas
téenicas y medios audiovisuales. El uso de graderias, si bien
facilita la. visién, quita flexibilidad al espacio y puede no ser
aconsejable en algunos casos en los que el local puede tam-
bién ser utilizado para otros usos afines.

La necesidad de oscurecimiento total para determinados fi-
nes, exige previsiones especiales para la ventilacién y acrea-
cién del ambiente.

La Biblioteca es el espacio adeecuado para el desarrollo de las
actividades de estudio auténomo y practicas de orientacién
asi como para la realizacion, en ciertas condiciones, de los
trabajos de seminario, todo lo cual hace necesario remarcar
su ambientacién como sala de lectura, estudio y trabajo y
no como simple depdsito de libros de dificultosa accesibilidad
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1.2.10.1.3.

1.2.10.2,

1.2.10.2.1.

1.2.10.2.2.

y escasa frecuentacién. Complementariamente debe servir tam-
bién al interés y requerimientos de la comunidad local, lo que
implica exigencias particulares en cuanto a ubicacién, acceso
y movimiento de piblico ajeno al establecimiento. Buenas con-
diciones de iluminacién natural y artificial, proteecién con-
tra la incidencia directa de sol, aislaciéon de zonas ruidosas
(patios, talleres, etc.), capacidad proporcionada al niimero de
alumnos y arreglo interior agradable, resumen las exigencias
principales de este tipo de espacio.

El Muses o Gabinete Tecnolégico no debe entenderse de nin-
gin modo como un lugar de mera exhibicién sino como un
verdadero espacio educativo donde se encuentran elementos
de alto valor did4ctico que por su naturaleza o complejidad
no es practico o posible trasladar a los lugares habituales de
ensefianza. Su material, que requiere una constante puesta al
dia, adquiere particular importancia en las modalidades cien-
tifica y técnica del bachillerato. Sus requerimientos son sen-
siblemente similares a los de la Biblioteca y al igual que ésta,
debe integrarse con los espacios interiores adyacentes a través
de partes vidriadas que faciliten la visibilidad interior y lo
constituyan en un motivo de permanente atracciébn para los
alumnos.

Areas de recreacidon: Las dreas de recreacién tienen por fin prin-
cipal dar cabida a las actividades propias de los periodos de des-
canso que complementan a los de actividad educativa y que abar-
can toda la gama de entretenimientos y expansiones propias de
la edad de los alumnos de cada nivel. Complementariamente, es-
tas areas sirven también para ciertas actividades de conjunto
del establecimiento como formaciones, actos patribticos, efemé-
rides y deméis celebraciones del calendario escolar.

Las areas de recreacién descubiertas o patios de recreo, deben
pues ofrecer en primer término, las mejores posibilidades para
el desarrollo de estas actividades, no sélo en cuanto a capacidad
y asoleamiento sino también en cuanto a su complementacién con
elementos de juego (particularmente necesarios, en el nivel pre-
escolar y al menos en el primer ciclo del nivel elemental), asien-
tos para descanso, bebederos, méastil de ceremonias, instalaciones
de sonido, ete.

Pero ademés estas areas deben ofrecer una real integracién con
los otros espacios exteriores del establecimiento especialmente
los espacios verdes, parques y zonas de deportees e incluiridn tam-
bién en su ambito, siempre que sea posible, arreglos de jardine-
ria y ain de arbolado, todo lo cual ayudara sin duda a disipar
cualquier sensacién de encierro, aridez y monotonia tan opuestas
a la indole de las actividades que en ellas se desarrollan.
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1.2.10.2.8.

1.2.10.2.4.

1.2.10.8.

1.2.10.3.1.

La posibilidad, acentuada en algunas regiones pero real en todas,
de que condiciones climéticas desfavorables (no sblo Lluvia y frio
como habitualmente se piensa, sino también viento, sol y ecalor
segin la época del afio y la zona del pais) impidan el desarrollo
en condiciones normales de las actividades de recreacion o de
efemérides, hace necesario disponer de espacios cubiertos que
permitan obviar este inconveniente.

Las actividades de recreacién en las areas cubiertas, si bien son
las mismas que en las descubiertas, se desarrollan en forma méas
tranquila y menos expansiva lo que trae aparejado una reduc-
cién sustancial en los requerimientos de superficie de estos es-
pacios. Por otra parte, el elevado costo de las primeras en rela-
cién con estas ltimas, unido a la natural complejidad de las
estructuras para cubrir grandes luces, obliga no sélo a mantener
su capacidad y superficie dentro de limites razonables, sino tam-
bién a incorporar a estas dreas otras actividades necesarias y
posibles (comedor, sala de actos, etc.), de modo de compensar
su costo mediante economia de superficies por una parte y maxi-
ma utilizacién por otra. El llamado patio cubierto deja entonces
de ser exclusivamente tal, para convertirse en un drea de usos
miltiples donde tienen cabida una serie de actividades que de
suyo requieren un espacio especifico la mas de las veces de
gran superficie y baja utilizacion. A este respecto debe quedar

bier en claro que para que este espacio pueda realmente funcio-
nar para multiples usos se requiere:

— Que las actividades no sean continuas durante toda la jor-
nada escolar y puedan realizarse sin mutuas interferencias;

— Que el equipo y mobiliario necesario para cada actividad
sea liviano, acoplable y facilmente transportable y se
cuente con los espacios adecuados para su guardado.

Servicios Sanitarios: La eficacia de los servicios sanitarios de-
pende tanto de la cantidad de unidades necesarias en relacién
con el nimero de alumnos, como de su estratégica ubicacién en
relacién con las areas de actividades a las que deben servir. El
alto costo de las instalaciones sanitarias hace aconsejable la cou-
centracién de estos servicios en niicleos tnicos en los lugares de
mayor solicitacidn, como son los patios de recreo, aunque en
casos de plantas muy extendidas o de varios niveles puede re-
sultar necesario disponer de mnucleos complementarios que permi-
tan evitar largos o complejos recorridos. En estos casos la con-
centracién deberd buscarse en sentido vertical de modo de obte-
ner la mayor simplicidad en las columunas de alimentacion y
desagiie de artefactos.

La distribucién interior de los espacios sanitarios debe tener en
cuenta dimensiones adecuadas de recintos, puertas y separacién
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1.2.10.3.2.

1.2.10.4.

1.2.10.4.1.

1.2.11.
1.2.11.1.

1.2.11.1.1.

1.2.11.1.2.

de artefactos, fluidez en, las circulaciones interiores y vistas desde
el exterior, a fin de lograr una eémoda y total utilizacién de las
instalaciones en un minimo de superficie, evitando los casos bas-
tante frecuentes de artefactos que habitualmente no se usan por
insuficiencia en el dimensionamiento o incomodidad de su ubi-
cacion.

T.as mayores facilidades de higiene, limpieza y aireacion del lo-
cal deberdn asegurarse a través de la utilizacién de materiales
adecuados en pisos y revestimientos, artefactos y accesorios sim-

‘ples, resistentes, de ficil manejo y probada eficiencia y suficien-

tes elementos y aberturas de ventilacion.

Depésitos: El sector de Ensefianza Tedrica debe disponer de es-
pacios adecuados para el guardado del material didactico de uso
comin para las distintas aulas. En los casos més simples podran
destinarse para este fin comodidades especiales en la Sala de Maes-
tros o de Preceptores y aiin en la Direccién pero en los casos mis
complejos seri necesario prever espacios exclusivos, de caracte-
risticas simples ficil aceceso y suficiente capacidad.

Asimismo serd necesario prever en estos casos comodidades es-
peciales para el guardado de los elementos de limpieza de uso
diario del sector, las que facilmente pueden ubicarse en las an-
tecAmaras de los grupos sanitarios seccionales.

Ensefianza Prdctica - Espacios Principales:
Nivel Medio: El aprendizaje de especialidades técnicas introdu-

ce en este nivel, un elemento arquitectonico netamente diferen-
ciado del resto del edificio escolar: el taller,

En efecto, si bien la formacién de téenicos de nivel medio se ca-
naliza fundamentalmente en un grupo reducido de especialidades
(Mecéanica, Electricidad, Quimica, Construceiones, Electromecani-
ca, Automotores, Electréonica y otras de menor difusién), hay
que tener en cuenta que este tipo de ensefianza incluye en todos
los casos una serie de especialidades bésicas comunes (Ajuste,
Carpinteria, Electricidad, Fundicién, Herreria y Soldadura, Hoja-
lateria, Maquinas-herramientas y Moldeo) que posibilitan el in-
cremento progresivo del adiestramiento, sirven para detectar
aptitudes y orientaciones y complementan los conocimientos pro-
pios de la especialidad principal. Esto, unido a la necesidad de
aprovechamiento de servicios y equipos de uso comiin para las
distintas especialidades, trae aparejada la necesidad de un espacio
tinico, de dimensiones relativamente grandes donde las tareas
puedan desarrollarse en forma similar a las requeridas por el
proceso industrial.

Consecuentemente, los requerimientos estructurales y de ilumina-
cién y ventilacién en un dmbito de grandes dimensiones, dan lu-
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1.2.11:1.8.

1.2.11.1.4.

1.2.11.1.5.

1.2.11.1.6.

1.2.11.1.7.

gar también a soluciones de tipo industrial con cubiertas de gran-
des luces y sistemas especiales de aventanamientos incorporados
a las mismas. De estas soluciones, la cubierta en shed orientada
al sur es sin duda, la que con mayor eficacia satisface tales reque-
rimientos proporcionando iluminacién difusa y uniforme en cual-
quier punto de la superficie del taller, debiéndose cuidar de no
anular sus efeetos con la apertura de aventanamientos innecesa-
rios en los muros laterales corresp011d1entes a las restantes orien-
taciones (N-E O) que p0s1b1htan la 1neldenela directa de sol
sobre el plano del trabajo, la formaelon de eonos de sombra y el
encandilamiento visual. La adopcién de este tipo de cubierta, im-
puesta como se ha dicho por la neces1dad de obtener las mejo-
res condiciones de iluminacién natural en un amblto de grandes
dimensiones, el peso normalmente elevado del eqmpamlento y la
necesidad de vinculacién habitual entre las distintas secciones,
no hace de ningin modo aconsejable el desarrollo del taller en
altura. La habilitacion de entrepisos, impuesta por limitaciones
insalvables de espacio, solo puede aceptarse para algunos talle-
res livianos como los de ajuste y electricidad o de alta especia-
lizacién como los de electrdnica.

La actividad del taller es de por si, mas ruidosa que las restan-
tes actividades del establecimiento, de ahi la necesidad de lograr
para el mismo una ubicacién que, sin desvincularlo del conjunto,
permita atenuar su incidencia desfavorable en los otros espacios.

La distribucién interior debe ser objeto de particular estudio a
fin de lograr una efectiva interrelaciéon de secciones adaptadas al
adelanto progresivo del adiestramiento y a la indole de las acti-
vidades afines, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo, que el
taller debe constituir un &mbito tnico, sumamente flexible y
adaptable a las constantes necesidades de cambio.

En general se evitarid materializar divisiones con elementos ri-
gidos bastando para ello simples marcas en el 'piso con pinturas
contrastantes. Sin embargo en algunos casos deberin admitirse
divisiones permanentes para aislar del resto del taller secciones
particularmente ruidosas y generadoras de polvo como la carpin-
teria o de calor y suciedad como la fundicién y la herreria.

Las instalaciones espemales sobre todo la de fuerza motriz, tie-
nen en el taller partleular “importancia. Sus recorridos seran
exteriores, preferentemente agrupados y “diferenciados con co-
lores convencionales y estudiados de tal modo que posibiliten
sin dificultad cualquier cambio ulterior en la distribucién de méa-
quinas, equipos y servicios del taller.

Especial atencién deberd prestarse a las medidas de seguridad,
facilidad de evacuacién, sefializaciéon de salidas y distribucién de
elementos contra incendio, particularmente cuando deba traba-
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1.2.11.2.1.

1.2.12.

1.2.12.1.

1.2.12.1.1.

1.2.12.1.2.

1.2.12.1.3.

1.2.12.1.4.

jarse con combustibles, productos inflamables o elementos de fa-
cil eombustién.

Nivel Intermedio: En el nivel intermedio los talleres tienen una
finalidad esencialmente distinta ya que su objetivo no es la ca-
pacitacién sino la orientacién vocacional del alumno a través de
actividades pricticas simples, en grupos reducidos y utilizando-
herramientas sencillas y materia prima semi-elaborada.

En consecuencia, los requerimientos y caracteristicas de estos es-
pacios los sitGian en una posicién intermedia entre las aulas es-
peciales y los talleres propiamente dichos, aunque con mayor si-
militud y afinidad con las primeras que con estos ltimos.

Ensefianza Practica - Espacios complementarios y de servicio:

Jefatura y anexos: Los talleres del nivel medio incluyen entre
los espacios complementarios, un nfieleo principal integrado con
los siguientes locales:

Jefe de taller: Bs la oficina del Jefe General de KEnsefianza
Préctica. Debe estar en permanente contacto con la actividad
de taller a través de partes vidriadas que permitan una com-

pleta visién del ambiente, pero a la vez protegida de la inei-
dencia excesiva de ruido.

Oficing Técnica: En ella se preparan o reproducen los planos
e indicaciones para la realizaciéon de los trabajos de taller, se
analizan los insumos de tiempo y materiales para las 6rdenes
de trabajo, se preparan los presupuestos para trabajos a ter-
ceros, ete. Es también el lugar apropiado para que los alum-
nos practiquen este tipo de tareas para su futura actividad
profesional. Debe estar ubicada préxima a la oficina de! Je-
fe de Taller y en los casos mds simples formard un solo am-
biente con ella.

Sala de Maestros: Cumple funciones similares a la de la Sala de
Profesores en el sector de Ensefianza Teérica y sirve tawbién
de Sala de Reuniones para los docentes de taller. Por otra par-
te, como éstos son todos a medio tiempo y muchos a tiempo
completo, la Sala de Maestros incluye normalmente instala-
ciones minimas para servicio de cafeteria.

Primeros Auxilios: El taller debe incluir siempre previsiones
adecuadas en espacio, elementos y personal, para la atencién
de los casos de urgencia que puedan tener origen en su acti-
vidad especifica. Si la escuela cuenta con locales especiales
para el Servicio Médico de los alumnos, estos locales deberan
ubicarse en este sector y con facilidad de acceso desd: las ins-
talaciones de Educacién Fisica, cuyas actividades junio con
las de Taller, son las que ofrecen mayores posibilidades de oca-
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1.2.12.2.

1.2.12.2.1.

1.2.12.2.2.

1.2.12.2.3.

1.2.12.3.

1.2.12.3.1.

1.2.12.3.2.

1.2.12.3.3.

sionar accidentes. Por otra parte esta ubicacién facilitara la uti-
lizacion de vestuarios y sanitariogs en caso de necesidad.

Aulas de Taller: La finalidad de estos espacios es proporcionar
al personal docente de ensefianza practica, la posibilidad de desa-
rrollar aspectos tedricos de los trabajos de taller fuera del ambi-
to ruidoso del mismo, en cualquier momento que se plantee la
necesidad y por lapsos generalmente breves.

El nfimero de este tipo de aulas esti en relacién con la cantidad
de alumnos en taller, pero dada la disponibilidad que ofrece su
utilizacién breve, serd siemipre reducido: una, dos o tres como
maximo.

Su ubicaciéon debera hacerlas acecesibles desde las distintas seccio-
nes con el minimo de recorrido posible, de ahi la conveniencia
de no agruparlas sino de repartirlas en forma equidistante, pa-
ra que cada una pueda servir a un sector determinado del taller.

Dada su finalidad, intimamente vinculada con la ensefanza de
la teenologia, el equipamiento de estas aulas debe ser particular-
mente apto para la exhibicién, guardado y utilizacién del mate-
rial apropiado a cada especialidad, a tal punto que en las escue-
las ecuyo volumen no justifique la existencia de un Museo o Ga-
binete Teenoldgico, sus funciones deberan ser cumplidas por las
aulas de taller.

Laboratorios de Ensayos: Por sus caracteristicas particulares y
por la indole de la actividad que en ellos se desarrolla, estos es-
pacios se diferencian netamente de los laboratorios generales del
establecimiento. De ahi que su ubicacién natural no sea la de
éstos ltimos sino la de la zona de talleres donde acttian en cier-
ta manera, como lo hacen en la industria los sectores de control
de calidad.

Para ser realmente eficaces, estos laboratorios requieren un equi-

.pamiento muy completo y a la vez muy costoso cuya utilizacién

por un solo establecimiento dista mucho de compensar las in-
versiones efectuadas. Por ello es preferible, como ya es de prae-
tica en algunos casos, volear los esfuerzos en una escuela nucleo
donde concurren a realizar sus practicas los alumnos de varios
establecimientos cercanos, lo que permite disponer de mejores
instalaciones y mejor utilizadas con el consiguiente beneficio pa-
ra la ensefianza y economia de costos.

El Laboratorio de Metrologia utiliza instrumental muy sensi-
ble y de alta preecisién que plantea requerimientos muy especia-
les para evitar principalmente la incidencia de vibraciones y de
variaciones de temperatura y humedad.

-El Laboratorio de Ensayos de Mdguinas y Motores (méquinas

de vapor, motores a explosién, motores diesel, de refrigeracion,

— 2] —




—
oo

f—
ro

—
8

1.2.12.3.4.

1.2.12 .4,

1.2.12.4.1.

.12.4.2.

.12.4.3.

.12.4.4,

1.2.12.4.5.

ete.) debe ubicarse de modo que el intenso ruido generado por
los ensayos no incida directamente en el taller y menos en los
otros sectores del edifieio. Deberd tenerse en cuenta ademés la
necesidad de eliminacién de los gases de combustién, la forma
méas segura de alimentacién de combustibles y las mejores con-
diciones de ventilacién del local..

El Laboratorio de Ensayos Industriales o Ensayo de Materiales
plantea requerimientos menos exigentes y particularizados que
los anteriores que se refieren méis que nada a necesidades de

" espacios adecuados al equipamiento de maquinas e instrumental

vy a comodidades suficientes para el desarrollo normal de las préc-
ticas respectivas.

Depésitos: La actividad del taller plantea la necesidad de espa-
cios de almacenamiento general de tres clases de elementos:
— Materia prima para la elaboracién de los ejercicios de taller
y los trabajos de produccién;
— Los productos ya elaborados hasta el momento de su entrega
o distribueién;
— Las herramientas e instrumentos de uso especial y no conti-
nuo, necesarias para determinados trabajos.

Esto da lugar a tres tipos diferenciados de espacios para alma-
cenamiento: el Depbsito de Materia Prima; el Depésito de Mate-
rial Elaborado y el Pafiol de Herramientas, cuyas capacidades y
caracteristicas varian en funcién del tamafio de la escuela y de
su especialidad aunque sus requerimientos esenciales son los mis-
mos en todos los casos.

Lo Depésitos, deben disponer de amplias facilidades para la en-
trada, salida, carga y descarga de los materiales sin interferir
en las actividades normales del establecimiento.

De igual modo, su ubicacién debe facilitar al maximo la entrega
de materia prima a las distintas secciones del taller, acortando
y simplificando los recorridos especialmente para aquellas seccio-
nes que consumen mayor cantidad de material o bien para aqué-
llas que utilizan materiales de dimensiones, peso o volumen que
hacen inedmodo, dificil y atn peligroso su movimiento a través
del taller.

La distineién entre materia prima y material elaborado no debe
entenderse como necesidad de espacios diferenciados exclusivos
sino como sectores de un Ambito comin lo que facilitara el aco-
modamiento segiin la mayor o menor cantidad que en cada mo-
mento haya de una u otra especie.

Por su parte el Pafiol de Herramientas que importa la custodia
y entrega de material de menor tamafio y mayor valor y facili-
dad de pérdida o sustracién, requiere si un recinto cerrado, con
mejores condiciones de acomodamiento y seguridad y comunica-
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1.2.12.4.6,

cién con el taller a través de mostrador. Por sus caracteristicas,
este recinto resulta adecuado como lugar de trabajo del Encar-
gado de Depdsito, por lo que normalmente debe incluir las como-
didades necesarias a esta finalidad.

Debe tenerse en cuenta ademis que existen materiales y ele-
mentos que por sus caracteristicas peculiares o la frecuencia de
su uso plantean necesidades de almacenamiento localizado fue-
ra del Depésito General. Tal es el caso por ejemplo, de la chata-
rra para fundicién, los materiales gruesos para la practica de la
construceién (arena, canto rodado, ladrillos, ete.), los elementos
de consumo no recuperable (clavos, tornillos, lijas, limas, ete.)
y las herramientas de uso continuo, cuyo almacenamiento debe
preverse en el mismo sector de trabajo de la respectiva seccidn.

Los combustibles, lubricantes y productos inflamables en gene-
ral y afin el carbén para lherreria y fundicién por el peligro de
combustién esponténea, dispondrin de depésitos especiales, ais-
lados de las construcciones principales, con cierres livianos de
malla de alambre y gran facilidad de ventilacién y aereacién.

Servicios Sanitarios: Los servicios sanitarios del sector de Ense-
flanza Prictica plantean, como diferencia en relacién con los de
los otros sectores, la necesidad de ambientes para vestuarios y
mayores comodidades para la higiene personal.

Vestuarios: El dimensionamiento de los vestuarios, aparte de
la relacién con el niimero de usuarios, dependeri del sistema
que se adopte para su funcionamiento. En la generalidad de
los casos es admisible que cada docente disponga de un ropero
metalico individual de medidas corrientes (40 x 40 x 160 cm.)
¥ que a su vez cada alumno dispouga de un medio ropero de
las mismas caracteristicas. Los espacios serin suficientemen-
te ventilados, contiguos a los grupos sanitarios y ubicados en
el recorrido natural de acceso a los talleres.

Baijios: Los bafios del personal incluirdn, ademis de los sevi-
cios corrientes (W.C., Mingitorios y Lavabos), un grupo de
duchas con su correspondiente zona de secado, con acceso
inmediato desde los vestuarios. En el caso de los alumnos, el
uso de la ducha, especialmente en grupos numerosos, plantea
dificultades que lo hacen habitualmente impracticables. Esto de-
be compensarse en primer término, aumentando el nimero de
lavabos por alumno a una relacién méis holgada y utilizando
servicios colectivos en forma de piletones que faciliten el mé-
ximo de higiene posible. Ademéas, unificando los servicios sani-
tarios del Taller con los de Educacién Fisica, existe siempre
la posibilidad que el ndcleo de duchas de esta Gltima actividad
pueda ser usado en caso de necesidad, por algin grupo de
alumnos de taller.
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Goblerno y Administracion:

Las caracteristicas de las actividades de este sector varian notoria-
mente de un nivel a otro de la enseflanza y en la medida en que
estas actividades se hacen méis complejas, aumentan los requeri-
mientos de espacios diferenciados. Cualquiera sea su grado de
complejidad, las actividades que se nuclean en este sector se
refieren siempre al gobierno general del establecimiento, a su
administracion, a los aspectos especificos de la ensefianza y al
cuidado de las condiciones fisicas y psiquicas de los alumnos
y los espacios requeridos para ello tendrdn, segin los casos, ca-
racteristicas de despacho, oficinas, salas o consultorios.

Gobierno: Las actividades de gobierno requieren, por lo menos,
un despacho para el Director, con facilidad de acceso desde la en-
trada prinecipal, posibilidad de vinculacién con todos los sectores
del edificio y comodidad para espera de publico. Pero en los ca-
sos mis complejos puede ser necesario tambien un despacho si-
milar para el Vice-Director y comodidades particulares, tales co-
mo servicio sanitario exclusivo, local especial para sala de espe-
ra, instalaciones de comunicacién y llamada, ete.

Administracion: Las actividades administrativas requieren como
minimo un local tipo oficina, inmediato al acceso de publico,
preferentemente con atencién a través de mostrador. En los
casos especiales habria también un despacho para el Secretario
¥ un local independiente para Tesoreria con atencidon de publico
a través de ventanilla.

Ensefianza: El local especifico de las actividades docentes lo
constituye en el caso méas simple, la Sala de Maestros o Profe-
sores, ubicada en el recorrido desde el hall de entrada a las aulas
¥y con comodidades para trabajo y estar, guardarropa, anaqueles,
avisadores, reloj, ete. En los otros casos habri que prever tam-
bién un despacho especial para el Regente y una Sala de Precep-
tores con directa vinculacién al movimiento de alummos y con
espacio adicional para el Jefe de Preceptores.

Servicio Médico: Lios espacios correspondientes a estas activi-
dades incluyen locales especiales para las tareas de orientacién
y atencién psicopedagdgica y sanitaria de los alumnos, que en los
casos especiales llegaridn a constituir un nieleo auténomo con
consultorios diferenciados (médico - odontoldégico - psicopedagd-
gico), sala de espera, servicio sanitario y equipamiento especia-
lizado.

Locales complementarios y de servicio: Complementariamente,
el sector administrativo deberd disponer segin los casos de to-
dos o algunos de los siguientes espacios: Sala de Reuniones con
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1.2.14.2.1.
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comodidad para grupos reducidos, préxima a la Direccién y fa-
cil acceso desde el hall de entrada; Oficina de Departamentos con
boxes para trabajo individual y separaciones livianas; Fichero
anexo al despacho del Regente; Archivo con comodidad para
guardado y consulta eventual de legajos y documentaciones; Ser-
victos Santtarios para uso del personal docente y administrativo
y Office con funciones de porteria en relacién con el hall de en-
trada y de cafeteria para el servicio del personal.

Servicios Generales:

‘Sala de Actos: La actividad escolar en todos sus niveles incluye

a lo largo del afio lectivo, la realizacién de actos de conjun-
to con participacién de todo el alumnado, los padres de los alum-
nos, profesores, autoridades e invitados especiales, como son
los actos de fin de curso, actos académicos, celebraciones espe-
ciales, ete.

Estas actividades requieren naturalmente un Ambito adecuado,
de grandes dimensiones, con equipamiento suficiente e instala-
ciones especiales, pero que de ninglin modo puede ser pensado
como un espacio exclusivo cuyo costo de por si elevado, se ve
agravado por su escasa utilizacién.

El Gimnasio, el Patio Cubierto o las Areas de Usos Multiples
podran dar cabida segtGn los casos, a este tipo de actividades
para lo cual deberin ser complementados con los elementos ne-
cesarios para su eficaz utilizacién, en especial: estrados o tari-
mas fijas o plegables, depdsito de sillas, instalaciones de sonido
y artefactos o sistemas de ventilacién y calefaccibn.

Comedor - Cocina - Cantina: Al igual que el Salén de Actos, el
comedor escolar, necesario en casi todos los casos y en todos los
niveles, aunque no para la totalidad de los alumnos, es un ambien-
te que fuera del reducido horario habitual del almuerzo, no tiene
utilizacién alguna, por lo que en principio no puede ser pensado
tampoco como un espacio exclusivo.

Su incorporacién al adrea de usos multiples debe no obstante ser
muy bien pensada por cuanto se trata de una actvidad que en-
caja muy ajustadamente en el horario escolar y que origina pro-
blemas de limpieza y olores y arreglo y guardado de mesas que,
sobre todo en casos de grupos numerosos, resultan dificiles de
solucionar satisfactoriamente.

La cocina dimensionada en relacién a la capacidad asignada al
comedor, estard preferentemente preparada para el sistema de
autoservicio y contard con espacios y elementos adecuados para
la conservacién de los alimentos, depdsito y vestuario y servicio
sanitario para el personal. Siempre que sea posible la cocina
estard ubicada de modo que fuera del horario de almuerzo pueda
hacer las veces de canfing con servicio a través de mostrador,
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evitando asi espacios especiales para este fin durante los periodos
de recreo.

1.2.14.3. Cooperadora - Libreria - Club Colegial: Dentro de los servicios
generales del establecimiento ecabe considerar tres locales de par-
ticular significacién en la actividad escolar.

1.2.14.3.1. Cooperadora: Sede administrativa de la entidad, debe ubicar-
se en el sector administrativo de la escuela, proxima a la sala
de reuniones.

1.2.14.3.2. Libreria: Local de venta de tutiles escolares, administrado co-
" munmente por la Cooperadora, ubicada en el recorrido de ac-
ceso de los alumnos, con atencién a través de mostrador.

1.2.14.3.3. Clud Colegial: Espacio apto para la organizacién de activida
des-periescolares bajo la responsabilidad de los propios alumnos,
proximo al Departamento de Educacién Fisica y ceon posibili-
dad de integracién con sectores del drea de usos miltiples y con
las instalaciones deportivas del establecimiento.

1.2.14 .4, Viviendas: La vivienda del docente dentro del establecimiento

es una necesidad inherente a la escuela rural, las escuelas de fron-
tera y similares de zonas totalmente deprovistas de posibilida-
des habitacionales. Sin embargo durante mucho tiempo fue acep-
tada sin disecusién, también para el Ambito urbano, la necesidad
de que cada establecimiento escolar contara con comodidades pa-
ra vivienda del Director y/o del Mayordomo y sus familias.

1.2.14.4.1. Sin desconocer algunas ventajas que este tipo de previsién pu-
do haber aportado, hay que aceptar que también ha sido causa
de serios inconvenientes que aconsejan limitar estos servicios
s6lo a los casos de probada necesidad y conveniencia, y desde
que el motivo principal de las viviendas ha sido sin duda la cus-
todia del edificio, habria que pensar la forma de reemplazarlas
por algfin otro medio més practico, efectivo y econémico, como
servicios de vigilancia especial, serenos, ete.

1.2.14.4.2. De todos modos, de existir viviendas ya sea para el Director o
el Mayordomo o para ambos, éstas deberan ubicarse de modo que
su actividad no interfiera para nada a la del establecimiento, es-
pecialmente en lo que se refiere a los accesos, vistas, voees, rui-
dos, olores de cocinas, ete. y dispondran de comodidades minimas
razonables dentro de limites de superficie y costo proporciona-
dos a los del establecimiento.

1.2.14.5. Central de instalaciones: Es corriente y conveniente concentrar
en un local de servicio de dimensiones adecuadas, a nivel de sub-
suelo, el maximo posible de elementos principales para el fun-
cionamiento de las instalaciones, tales como: tanque de bombeo,
equipos elevadores de agua, calderas, tanques intermediarios, bom-
bas circuladoras, medidores de consumo de electricidad y gas,
tableros principales, etc. Su distribucién debe permitir un fa-
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1.2.14.6.

1.2.14.7.

1.2.14.8.

cil manejo, control y reparacién de los equipos, respetando to-
das las exigencias de seguridad, aislacion y ventilacion e impi-
diendo toda posibilidad de acceso por parte de alumnos o per-
sonal que no sea el directamente responsable de los mismos.

Mayordomia: Para mantener el edificio en adecuadas condicio-
nes de funcionamiento, el establecimiento debe contar con perso-
nal suficiente para la limpieza diaria, la limpieza general pe-
riédica especialmente de techos, desagiies e instalaciones sanita-
rias, asi como para las reparaciones menores del edificio y sus

‘instalaciones y aun del equipamiento y mobiliario escolar. Las

escuelas de mayor capacidad y superficie, en las que la canti-
dad de personas necesarias para este fin lo justifique, deben
disponer de espacios destinados al personal de servicio y maes-
tranza que, nucleados bajo la comiin denominacién de mayordo-
mia, incluyan: Vestuarios, Servicios Sanitarios, Pafiol de Lim-
pieza y dentro de éste, Oficina del Mayordomo.

Depésito general - Taller de Maestranza: El disponer de espacios
para depésito de tipo general da lugar facilmente a la inmedia-
ta acumulacién de toda clase de elementos intutiles en forma ge-
neralmente desordenada y propensa a la.suciedad. Sin embargo,
es necesario tener en cuenta, que a diario, se producen en la es-
cuela deterioros en el mobiliario que no siempre es posible re-
parar de inmediato, asi como reposiciones en artefactos e ins-
talaciones que dan lugar a sobrantes que pueden recuperarse
parcialmente para otros usos o a rezagos que muchas veces las
mismas disposiciones administrativas impiden eliminar sin de-
terminados requisitos. Si la escuela cuenta con talleres, el no
disponer de espacios para depdsito general ayudari a acelerar el
proceso de reparacién y recuperacién sin los riesgos indiecados al
principio, pero en caso contrario, habrd que prever los espacios
necesarios para el almacenamiento y reparaciéon de estos ele-
mentos, dentro de limites estrictos de dimensionamiento, que
permitan evitar el peligro mayor de utilizar para estos fines
espacios destinados a las actividades principales del estableci-
miento.

Estacionamiento: Lios problemas que plantea el estacionamiento
de automéviles en las zonas urbanas han convertido en una ne-
cesidad la previsién de este tipo de espacios dentro del conjunto
de 4reas descubiertas del edificio escolar y los estudios para la
determinacién de la superficie de terreno necesaria para el mis-
mo, deben tener siempre en cuenta los porcentajes correspondien-
tes a este servicio. Se trata, como se ha dicho, de espacios des-
cubiertos pero pavimentados, con accesos diferenciados de los
peatonales y ubicados en zonas que no afecten la actividad edu-
cativa. Iguales previsiones serdn necesarias en algunos casos,
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1.2.14.9.

1.2.14.10.

1.2.14.10.1.

1.2.14.10.1.1.

1.2.14.10.1.2,

1.2.14.10.1.3.

para el estacionamiento resguardado de bicicletas, medio en el
que habitualmente se moviliza gran parte del alumnado en mu-
chos lugares del interior del pais.

Lspacios verdes: Si bien se ha hecho ya referencia a la impor-
tancia de los espacios verdes, la parquizacién y el arbolado en el
edificio escolar, es necesario sefialar aqui la necesidad de que las
previsiones en este aspecto, que deben formar parte de la docu-
mentacién del proyecto y estar incluidas en los respectivos pre-
supuestos, estén a cargo de verdaderos especialistas capaces de
lograr una auténtica integracién del edificio escolar y la matura-
leza circundante, haciendo jugar en la variedad de los elementos
componentes, junto con los valores estéticos, también aquéllos
de mayor aprovechamiento pedagégico. No parece exagerado
afirmar a este respecto, que la misma importancia que se asigna
a las instalaciones y a la idoneidad de sus respectivos especia-
listas, debiera darse también a este aspecto del proyecto, supe-
rando la habitual superficialidad con que se lo considera actual-
mente.

Alojamiento para alumnos: Cuando sea necesario prever servi-
cio de alojamiento para alumnos, éste deberd conformar un nii-
cleo suficientemente independizado y contard con los espacios

prinecipales, complementarios y de servicio, que se indican a con-
tinuacién.

Dormitorio de alummnos: Es el ambiente principal del servicio
de alojamiento y en &l se deberidn extremar los cuidados para
lograr no solo las mejores condiciones de uso sino también una
anibientacién que ayude a proporcionar la sensacién propia de
una funcién intimamente vineulada a la vida de hogar.

La cantidad de alumnos por dormitorio deberid graduarse de
acuerdo con la edad de los mismos dentro de una eseala que
preferentemente deberid prever un méximo de 15 a 20 para los
mas chicos y un minimo de 3 para los mayores. En todos los casos
el tipo de camas a usar, hari posible que el cubaje de aire que
proporeiona un loeal de altura corriente se adecte a las exigen-
cias normales de higiene, desaconsejandose el uso de camas en
3 raveles.

Los aventanamientos principales se orientaran hacia el Este y
contaran con aberturas de ventilacién proporcionadas a la su-
perficie del local, con elementos que permitan regular la reno-
vacién permanente del aire, mallas de proteccién contra insec-
tos y elementos para controlar la incidencia de luz y las vistas
desde el exterior.

En zonas de extremo calor se usarian sistemas de ventilacion
forzada por medios mecAnicos, en tanto que en lugares de cli-
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1.2.14.10.1.4.

1.2.14.10.1.5.

1.2.14.10.2.

1.2.14.10.2.1.

1.2.14.10.2.2.

1.2.14.10.3.

ma frio, el ambiente sera calefaccionado a través de sistemas
que garantizen absoluta seguridad para los alumnos frente a
riesgos de incendio, emanaciones de gases, consumo del oxigeno
del aire, ete.

La dificultad de poder detectar con suficiente rapidez en horas
de suefio cualquier tipo de siniestro, obliga a extremar en estos
casos las prevenciones corrientes de seguridad, ya sea en lo que
se refiere al dimensionamiento, ubicacién y caracteristicas cons-
tructivas de los medios de salida (puertas, circulaciones, esca-
leras), como en la disponibilidad de dispositivos complementa-
rios de seguridad y atn en las condiciones de estabilidad del
edificio, particularmente cuando se trate de zonas sismicas.

Asimismo las condiciones de higiene requeridas por este tipo de
ambiente supondri una especial preocupacién en la eleccién de
materiales, terminaciones y mobiliario. Los pisos serdn facil-
mente lavables; revoques y cielorrasos serdn tratados con pin-
turas absorbentes de colores palidos y tonalidades claras; el mo-
biliario estard reducido a la cama del alumno y a un ropero de
medidas minimas donde éste pueda acomodar su ropa, elementos
de higiene y efectos personales de uso diario, que estari levan-
tado del piso de modo de permitir el acceso para la limpieza a
toda la superficie del local.

Dormitorios para el personal: La actividad de los alumnos fuera
del horario de clases se desarrolla habitualmente bajo la aten-
ciér. de personal especialmente dedicado a este fin, atencién que
debe extenderse, como es natural, a los periodos de descanso du-
rante los cuales, al par que la disciplina y los horarios, es ne-
cesario vigilar y controlar las condiciones ambientales, la segu-
ridad y la salud de los alumnos.

Ello hace necesario disponer, junto al dormitorio de alumnos
aunque independizado de éste, de dormitorios especiales para el
personal, cuyo néimero estard en relacién a la cantidad de perso-
nas dedicadas a esta funcién, calculado a razén de una cada 15
6 20 alumnos como miximo y una o dos personas por dormitorio.
Sus caracteristicas serdn las habituales para este tipo de am-
biente, tendran una superficie no inferior a 6 m2 por cama y
dispondran de ropero y mesa-escritorio individual. La ubicacitn
adecuada serd aquélla que permita atender con mayor facilidad
las funciones propias del preceptor pero asegurando también pa-
ra éste un minimo de privacidad.

Servicios samitarios: Aparte de las caracteristicas generales ya
seflaladas para este tipo de locales en otros sectores del edifi-
cio escolar, cabe seitalar aqui dos aspectos particulares que sur-
gen de su funcién especifica y que es necesario tomar en consi-
deraci6n.
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1.214.10.3.1.

1.2.14.10.3.2.

1.2.14.10.4.

12141041,

1.2.14.10.5.

1.2.14.10.5.1.

1.2.14.10.5.1.1.

Hay que tener en cuenta en primer término que el uso princi-
pal de estos servicios se produce en forma simultinea y en el

snor tiempo posible, lo que exige una relacién mas holgada en
el nimero de artefactos y mayores comodidades de espacio en
recintos y circulaciones internas del loecal.

Poir otra parte el acceso a los bafios en grupos numerosos y a
través de largos recorridos es sin duda dificultoso e ineémodo,
particularmente si se trata del uso de las duchas, lo que hace
aconsejable la descentralizacién del servieio en grupos parciales
que evite la aglomeracién y la exposicién a diferencias de tem-
peratura mas alli del tiempo recomendable.

Enfermeria: Si bien es lo natural que en caso de enfermedad
atin medianamente seria, el alumno sea reintegrado a su domi-
cilio hasta su total recuperacién, no es menos cierto que una
serie de indisposiciones ligeras, accidentes menores y atn las
primeras fases de procesos mas graves, hacen necesario disponer
de un ambiente adecuado donde &l o los alummnos afectados pue-
dan recibir atenciéon transitoria, sustrayéndolos de las incomo-
didades de la convivencia normal y evitando ademis cualquier

posibilidad de propagacién por contagio.

La capacidad del local estard en relacién al nimero de alumnos
internos, contari con servicio saunitario exclusivo y dispondra
de facilidades de espacio, ventilacion, higiene y confort similares
a las del dormitorio.

Sala de Estudio - Sala de Estar: El tiempo libre del alumno al
término de las actividades escolares del dia y hasta la hora de
la dltima comida, estard repartido, en distinta proporeién, en-
tre el estudio, la recreacion y el descanso y es de todo punto
de vista conveniente aunque no desde luego imprescindible, que
estas actividades dispongan de ambientes apropiados, debidamen-
te equipados e integrados en el niicleo de alojamiento.

La Sala de Estudio es el lugar indicado para que el alumno pue-
da disponer de un lugar de guardado, individual o compartido,
de sus libros y ftiles escolares y pueda preparar con tranguili-
dad sus trabajos y lecciones diarias. Debera estar equipada con
comodidades para el guardado de ftiles y mesas para trabajar
en grupos y disponer de muy buenas condiciones de ilumina-
cién y confort.

Tin los establecimientos en que la totalidad o la mayoria de los

alumnos sean internos este local serd el méas adecuado para el
fuucionamiento de la Biblioteca escolar, en tanto que en escuelas
en las que la cantidad de alumnos internos no lo justifique, se-

ra la Biblioteca la que deberd cumplir también las funciones de
Sala de Estudio.




1.2.14.10.5.2.

1.2.14.10.5.2.1.

1.2.14.10.5.2.2.

1.2.14.10.6.

1.2.14.10.7.

1.2.14.10.8.

1.2.14.10.9.

La Scla de Estar por su parte, dispondra de todas aquellas fa-
cilidades propias de una recreacién no expansiva como la de los
patios de recreo, pero también necesaria como natural comple-
mento de la actividad educativa, tales como: juegos de saldn,
lectura informal de revistas y periédicos, discoteca, televisién,
ete. y estard integrada con espacios abiertos exteriores aptos pa-
ra actividades de recreacién o descanso cuando las condiciones
del tiempo lo permitan. :

Es aconsejable y facilita el propésito de integracién de los am-
biertes que conforman el nfcleo de alojamiento, utilizar como
Sala de Estar, aunque con los debidos arreglos, el excedente de
superficie que para la comida de la noche ofrece el comedor es-
colar, dimensionado para uso general de los alumnos del estable-
cimientos (internos y externos) durante el almuerzo.

Un dimensionamiento razonable para estos dos ambientes — Sala
de Estudio y Sala de Estar — en funcién del tiempo probable
de utilizacién alternada para las actividades que en ellos se de-
sarrollan, podria ser el que posibilite una capacidad de 2/3 par-
tes de los alumnos internos para la Sala de Estudio y una ter-
cera parte de dicho total para la Sala de Estar.

Comedor - Cocina: Las funciones, caracteristicas y requerimien-
tos de estos espacios han sido ya descriptos en su oportunidad.
Sol; cabe sefialar aqui la facilidad que brinda el comedor esco-
lar, utilizable por internos y externos en la hora del almuerzo,
como elemento de articulacién entre el nicleo de alojamiento y
los restantes sectores del edificio.

Lavadero: Si bien es habitual que los alumnos lleven y traigan
semanalmente de su casa las mudas de ropa necesarias, puede
darse el caso de que por determinadas razones el servicio de la-
vado y planchado deba darse en el propio establecimiento. En
estos casos serd necesario disponer de locales e instalaciones apro-
piadas, totalmente independiente de los otros servicios (cocina,
sanitarios, ete.) y espacios exteriores para el tendido de ropa
gue no interfieran en los espacios abiertos destinados a otros
usos.

Depésitos: El nficleo de alojamiento debe contar con espacios
para el guardado de una serie de elementos de uso eventual o
temporario o reservas para reposicién ocasional, como es el ecaso
de colchones, frazadas, valijas de los alumnos, material de lim-
pieza, etc. Hstos locales deberidn ser secos, limpios y ventilados
y permitiran el acomodamiento separado de las distintas especies
en forma ordenada y ficilmente accesible.

o

Sala de mdquinas: La necesidad del servicic de agua caliente
en cocina y bafios. imprescindible en todos los casos y de cale-

faceién, en la gran mayoria, obligard a prever también locaies
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1.2.15.
1.2.15.1.

1.2.15.1.1.

1.2.15.1.2,

1.2.15.1.3.

1.2.15.1.4.

1.2.15.1.5.

1.2.15.2.

espaciales para estos fines, preferentemente unificados con los
requeridos por el edificio principal y para los cuales deberan
tenerse en cuenta las condiciones sefialadas oportunamente para
este tipo de espacios.

Aspectos Constructivos

Estructura: Desde el punto de vista constructivo la estructura
de!l edifico escolar es sin duda uno de los elementos que reviste
mayor importancia, no solo por lo que hace a la estabilidad sino
también por lo que se refiere a la economia, simplicidad construe-
tiva, flexibilidad de los espacios, posibilidad de prefabricacién,
modulacién y normalizacién, aspectos todos ellos que constituven
objetivos fundamentales de la arquitectura escolar.

La investigacién, el desarrollo de prototipos y las realizaciones
piloto, serdn los medios idéneos para la determinacién de los
materiales y sistemas constructivos de estrueturas méas adecua-
dos a los distintos tipos de edificios necesarios en cada nivel de
la ensefianza. Tarea ésta que deberi estar en permanente actua-
lizacién a fin de poder incorporar los adelantos que dia a dia
se rroducen en el desarrollo de la tecnologia.

Las estructuras metdlicas y de hormigén armado usuales en nues-
tro medio en su amplia gama de variantes, ofrecen suficientes
posibilidades para este tipo de trabajo ya que son perfectamente
aplicables al campo de la arquitectura escolar y en sus formas
méas simples y probadas, son de utilizacién inmediata sin otro
requisito que una racional seleccién.

Las estructuras de madera en cambio, por su combustibilidad,
menor durabilidad y mayores exigencias de conservacién, salvo
caso de excepcién, deben descartarse para este fin en los medios
urbanos, no asi en el 4mbito rural donde seri en la mayoria
de los casos, el medio de uso corriente en la construeccion.

En todos los casos la estructura debe ser independiente, capaz
de soportarse en sus propios elementos constitutivos sin apoyos
en muros de mamposteria que, ademis del riesgo, para la esta-
billdad, reduce las posibilidades de modificacién y expansién.

El céleulo de las estructuras asi como la eleccién de sistemas de
fundacién y el dimensionamiento respectivo, confiados siempre
a la responsabilidad de profesionales autorizados, deben basarse
en ensayos de suelo de caracteristicas proporcionadas a la mag-
nitud de la obra y en determinaciones precisas y uniformes en
cuanto a sobrecargas, tensiones de cileculo y normas de ejecucién.

Cubtertas: Otro elemento de importancia en este aspecto, inti-
mamente vinculado al anterior es el de la cubierta del edificio
escolar. Sus tipos, forma, caracteristicas y materiales componen-
tes dependeran fundamentalmente del clima, de la estructura adop-
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tada y del destino y dimensiones de los locales a cubrir, pero
en todos los casos deberidn proporcionar suficiente aislacién tér-
mica _y hermeticidad al paso del agua y para algunos locales
cspeciales, particularmente talleres de grandes dimensiones, fa-
cilidades complementarias de iluminacién y ventilacién.

1.2.15.2.1. s del caso sefialar aqui la importancia que reviste en este as-
pecto una estudiada solucién de los desagilies vluviales cuyas
deficiencias de construccién y mantenimiento son causa de per-
manente deterioro del edificio escolar, recomendéndose especial-
meryte soluciones de libre escurrimiento y/o descargas al exte-
rior. ' '

1.2.15.3. Materiales: Lios criterios generales de simplicidad constructiva
v economia son particularmente véilidos en el momento de definir
la seleceién de los materiales a utilizar tanto para las obras ge-
nerales cuanto para las terminaciones y acabados desde que es-
ta definicién forma un todo con el proyecto del edificio escolar,
y no juega de ningtin modo en forma independiente como un
ropaje exterior que pudiera variarse de acuerdo a disponibili-
dades de medios o preferencias circunstanciales.

1.2.15.3.1. El destino o funcién que deba cumplir cada uno de los ambien-
tes del edificio escolar y las exigencias propias de las tareas que
en ellos se desarrollan debidamente analizadas y ponderadas, se-
ra cl preciso indicador para determinar la eleccién del material
adecuado en cada caso que serd sin duda el que proporcione

ademds las mejores condiciones en cuanto a facilidad de lim-
pieza, resistencia al desgaste, acusticidad, expresividad y aspecto.

1.2.15.8.2. IEn lo expuesto queda implicito desde luego, la decisién de eli-
minar en el tratamiento del edificio escolar, el uso indiserimi-
nado de materiales de elevado costo o de cardcter suntuario que
no condicen con la ambientacién apropiada a los fines educati-
vos a los que el edificio debe servir.

1.2.16. Seguridad en el Edificio:

1.2.16.1. Se Lia dicho ya que la tarea escolar debe desarrollarse en un Am-
bito tranquilo, seguro y agradable. Lia necesidad de proporcio-
nar a los alumnos las mejores condiciones de seguridad durante
su permanencia en el edifico escolar, es pues una de lag preocu-
paciones fundamentales que debe estar presente desde los comien-
zo3 mismos del proyecto.
1.2.16.2, Es conocido el hecho de que las consecuencias del panico que
produce un siniestro son casi siempre peores que las del hecho
mismo que motiva la alarma. En este sentido el concepto segu-
ridad abarca tres aspectos:
— La adopeién de medidas de prevencién para redacir al mi-
nimo ya sea la posibilidad de que se produzea el hecho ecir-
cunstancial como las consecuencias directas del mismo;
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1.2.16.3.

1.2.16.4.

1.2.17.

1.2.17.1.

1.2.17.2.

1.2.17:3.

— la disponibilidad de elemeﬁtos para detectar y combatir los
efectos inmediatos de cualquier tipo de siniestro, impidiendo
o demorando su propagacidn;

— la posibilidad de brindar el maximo de facilidades en los
medios de salida para que el conjunto de personas pueda al-
canzar el exterior con la mayor fluidez, rapidez, trénquilida,(l
y seguridad. ’ '

Pero no solo el hecho de un siniestro circunstancial que afecte
al conjunto de la peblacién escolar sino también la posibilidad
permanente de accidentes personales originados en una descui-
dada eleccién y distribucién de materiales, elementos o artefac-
tos, obliga a extremar los cui_dados en un aspecto en el que las
recomendaciones de precaucién no son por lo general atendidas
hasta después de producidos los hechos y sufridas las consecuen-
cias.

Estructuras antisismicas, prevenciones contra incendio, facilida-
des de salida, proteccién contra descargas eléctricas, pararrayos,
solados antideslizantes, defensas contra caidas, eliminacién de
cantos agudos, salientes y filos cortantes, asi como la disponibi-
lidad de ambientes, elementos y personal capacitado para la aten-
cibn de los prinieros auxilios, son algunas de las previsiones
corrientes que pese al comiin asentimiento sc¢ dejan facilmente
de lado.

Consideractones finales:

La definicién de los Criterios de Arquitectura Escolar es el re-
sultado de una tarea de elaboracién conceptual que, complemen-
tada con una labor permanente de investigacién y evaluacién,
confignra el trabajo de base en el que debe apoyarse el proceso
programacién - disefio - construceibén, con el fin de asegnar la ca-
lideA del cdificio escolar y obtener la mejor utilizacion de los
recursos.

Lios resultados de esta tarea de base, traducidos c¢n valores, in-
dices, limites o margenes, facilitgrdn no solo la elaboraciéu de
pautas, recomendaciones y normas, sino ademis la comprension
de las razones que las originan y sobre todo su aceptacién por
parte de quicnes deben hacer uso de ellas.

Sin embargo es necesario advertir que esta tarea no podria ser
nunca cabalmente aprovechada, si la responsabilidad del pro-

" yecto del edificio escolar no esti en manos de quien por sus ro-

nocimientos, su especializacién y su experiencia, sea capaz de

- garantizar una clara interpretacidn de criterios y normas, asc-

gurando, junto a una buena organizacién espacial, un correcto
prociso constructivo y una estricta economia de inversidu.
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2. BASES PARA LA NORMATIZACION DE LA ARQUITEC-
TURA ESCOLAR

2.1. LOCALIZACION

La localizacién de la infraestructura escolar (edificios e insta-
laciones) debe tener en cuenta la conveniencia de una distribu-
cidn equidistante de los establecimientos del mismo nivel, plani-
ficada en funcién de la capacidad 6ptima de los mismos y de la
densidad de poblacién de la ciudad o zona de que se trate.

El establecimiento escolar debe situarse dentro de la zona do
residencia a la cual sirve, entendiéndose por ésta, a la del 70%
de su alumnado como minimo, salvo casos especiales que prevean
alojamiento para alumnos o modalidades educativas que asi lo
requieran,

La distancia de recorrido y sus caracteristicas, deberidn ser ade-
cuadas a la edad de los alumnos y a los medios usuales de movi-
lidad, conforme a los siguientes valores indicativos:

Distancia de recorrido Tiempo de recorrido

a pie con transporte
Nivel Pre-escolar: 200 a 300 mts. hasta 15’
»  Elemental o 500 & 1.200 15" a 30’
Intermedio:
» Medio: 1.000 a 2.000 ,, 30’ a 45’
2.2, CLIMA

Las caracteristicas climéticas propias de la zona en que se ha-
llen los establecimientos, serdn factor determinante en la apre-
ciacién de las condiciones adecuadas de habitabilidad, asi co-
mo para particularizar algunas exigencias que con caricter ge-
neral se establecen c¢n las Normas.

2.3. TERRENO

El terreno debe temer una superficie que permita disponer los
espacios cubiertos necesarios y espacios abiertos para recrea-
cién, educacién fisica, estaciounamiento y espacios verdes.

En tal sentido se estiman como valores optimos:

20 m2/al. para establecimientos de hasta - 150 alumnos p/turno.
| 15 m2/al. para establecimientos de hasta 500 alumnos p/turno.
| 10 m2/al. para establecimientos de hasta 1000 alumnos p/turno.
| No obstante, atendiendo a circunstancias fisico-geograficas y/o
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de costo, se consideran aceptables reducciones de hasta un 30%
con un maximo del 60% para situaciones extremas,

El terreno debe ser de forma y planimetria regulares y de condi-
ciones fisicas adecuadas, en especial en lo que se refiere a su
capacidad portante y a su vulnerabilidad a inundaciones, des-
bordes, aludes, etc. Cualquier deficiencia en alguno de estos as-
pectos debe ser corregida con los medios idéneos que permitan
anular su incidencia en relacién con la estabilidad, durabilidad
y seguridad en el uso.

SERVICIOS DIE INFRAESTRUCTURA

IE]l terreno debera contar con el maximo de servicios de infraes-
tructura (pavimentos; desagiies cloacales; agua corriente; elee-
tricidad ; gas; teléfono y transporte) de que se pueda disponer
en el area.

Ln particular la falta de servicios péblicos de obras sanitarias
significard una especial preocupacién para suplirlos con los me-
dios mis adecuados de provisién de agua potable y eliminacién
de liquidos cloacales, que aseguren las mejores condiciounes de
sanidad e higiene para el establecimiento.

Al respecto se deberi tener en cuenta que:

a) Toda construccién escolar deberd contar con una disponi-
bilidad de agua de 30 lts. por alumno en el turno més des-
favorable,

b) Los pozos para captacién de agua potable deberin alean-
canzar las napas no contaminadas y estardn totalmente
encamisados;

¢) La potabilidad del agua de consumo deberd ser verificada
periédicamente mediante el analisis de muestras en los or-
ganismos oficiales competentes;

d) Las camaras sépticas deberdn tener una capacidad de 50
litros por alumno en el turno més desfavorable;

e) Los pozos negros deberin ubicarse a no menog de 10 wmts.
de los de captacién de agua y estaran cubiertos a nivel
de tierra firme con losa de Ho. Ao.

ENTORNO

El edificio escolar deberd estar alejado no menos de 120 mts.
de cualquier centro generador de ruidos, humos, olores o emana-
ciones y de actividades que impliquen peligro fisico o que no
armonicen con las caracteristicas y exigencias psicopedagigicas
propias de la edad de los educandos.

Si determinadas condiciones hacen ineficaz la distancia minima
indicada, esta deberd ser incrementada en la medida que resul-
~ te necesaria para aleanzar los fines establecidos en el pérrafo
anterior.
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2.6.

g
-~

2.7.2.

L2
w

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

El emplazamiento del edificio escolar debe permitir lograr el
maximo de espacios abiertos compatible con el tamafio del terre-
no y el del edificio. :

Las superficies construidas a nlvel del {erreno,. ocuparan como
maximo un 40% de la superficie del mismo y estarin ordenadas

- de modo que los espacios abiertos para- los distintos fines (re-

creacién, educacién fisica, espacios verdes, estacionamiento) pue-
dan integrarse en Ambitos amplios. de formas regulares y sin
marcadas diferencias de nivel.

TAMANO DEL EDIFICIO

La capacidad del edificio escolar debera atender a valores apro-
piados a las caracteristicas de cada nivel edueativo, que per-
mitan mantener la convivencia disciplinada del alumnado. En
orden a ello se fija un mAximo 6ptimo de 1.200 alumnos en el
turno- de mayor matricula, para el caso de edificios de uso si-
multdneo por distintos niveles educativos y los siguientes valo-
res indicativos por nivel de escolaridad:

Nivel Pre-Escolar: 50 alumnos
,» Elemental : 300
., Intermedio: 560
5, Medio : 960 .

Suverficie cubterta:

" En general y sin perjuicio de cumplimentar las exigencias co-

rrespondientes en cuanto a clase y cantidad de espacios nece-
sarios y sus dimensionamientos respectivos, el ‘édificio escolar
deberd contar con una superficie cubierta minima de:

4 m2/al. para el Nivel Pre-Escolar

5 » -, - Elemental
7T, ” ,,  Intermedio
g ” »  Medio

Edificios en altura:

Si el edificio se desarrolla en altura, los desplazamientos ver-
ticales habituales de los alumnos, por sus propios medios, entre
los niveles de uso continuo, no superaran los siguientes valores:

Nivel Pre-Escolar: 0 mts

, Blemental : 5
», Intermedio : 8

» Medio : 11

"

SECTORES DEL EDIFICIO -

" El edificio escolar serid organizado por sectores funcionales,
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2.8.1,

2.8.2.

2.8.3.

buscando que la actividad en cada uno de ellos no interfiera a
la. que se desarrolla en los demas.

" Accesos :

Los accesos desde el exterior deben posibilitar un recorrido ra-
pido y simple a/y desde los distintos sectores y se ubicaran

“con especial relacién a las caracteristicas de las calles circun-

dantes y a la natural afluencia de los usuarios (alumnes, per-
sonal, pidblico, materiales 'y servicios), reduciéndose su nimero
al minimo indispensable para facilitar la vigilancia y control.
El acceso de alumnos no se ubicard sobre vias de trinsito peli-
groso, estard preferentemente alejado de las esquinas y reti-
rado no menos de 7 mts. con respecto al cordén de la calzada.

Oricntacién :

Los sectores tendrén la orientacién mas adecuada de acuerdo

a la indole de las actividades que se desarrollan eu cllos ¥y a las
condiciones climéiticas de la zona de ubicacién,

Las aulas comunes o de ensefianza teérica deberian tener wu mi-
nimo de asoleamiento en horas de la maifiana, sin interposicion
de partes vidriadas, que posibilite la acecién higiénica de los ra-
yos ultravioletas. Orientacién adecuada: ESTE.

Las aulas especiales, labhoratorios, talleres, biblioteca y oficinas
deberdn disponer de iluminacién uniforme sin incidencia diree-
ta del sol. Orientacién adecuada: SUR.

En los casos en que se adopten orientaciones distintas a las
indicadas deberdn disponerse los medios adecuados para la iu-
terposicién de los rayos solares y la regulacién de la luz exte-
rior, La orientacién OESTE sin proteccién adecuada sblo es ad-
misible en locales de servicio, depésitos y similares.

Medios de intercomunicacidn

a) Puertas: En general toda puerta interior a circulacién de-
berd ser de 0,90 m. de ancho minimo.
Todo local cuyo lado mayor sea igual o superior a 9 m. ten-
dra sobre ese lado, 2 puertas de salida, distanciadas una
de otra y que den a circulaciéon general.
En los locales destinados a ensefianza se recomienda que
las puertas sean de dos hojas, de 1,40 m. de ancho libre
minimo y abran hacia afuera del local pero sin interfe-
rir en las Areas de circulacién. En estas puertas, la hoja
auxiliar tendrd un solo pasador actuando en la parte su-
perior y accionable desde el interior del local desde al-
tura adecuada a la de los alumnos.
El ancho acumulado de las puertas de salida desde cireu-
laeiones gencrales al exterior, en planta baja, ser§ calcu-
lado a razén de 0,6 cm. por alumno para los primeros 500
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2.9.

2.9.1.

-alumnos y 0,4 em/al. para los restantes. El ancho minimo
de estas puertas sera .de 1.60 m. :
- b) Circulaciones: Para las circulaciones. generales se recomien-

da un ancho minimo inicial de 1,50 m. inerementado en
0,20 m. por aula que dé:a dicha cn.'culaclén hasta un ma-
"ximo de 3,50 m. - Dy

En general toda circulacién. debera proporeionar posibi-
lidades de salida en distintas direcciones ‘y ninguna puer-
ta de locales principales distard més de .30 m., de alguna
de ellas. ST

Los anchos de circulaciones no serin obstruldos por salien-
tes de puertas u otros elementos que disminuyan su capa-
cidad o impliquen riesgos de accidentes.

¢) Escaleras: Ninguna puerta de locales situados en plantas

altas distara mas de 30 m. de una escalera de salida.

La superficie dec ]a escalera y la del rellano correspondien-
te, en una planta superior, deberin dar cabida a todos los
alumnos a los cuales sirve esa cscalera, a razén de 0,25 m2.
por alumno, pero sin que su ancho sea superior a 1,80 m.
A este efecto se computari como rellano toda A&rea libre
delante de la escalera, de superficie igual a la de la caja
correspondiente.

Las cscaleras convendri sean de tramos rectos y deben
necesariamente llegar e interrumpirse a nivel de la planta
que da salida al exterior,

Los espacios bajo escaleras no podrin ser usados para de-
pésito de clementos o materiales cuya combustién, en caso
de ineendio haga inutilizable la escalera como medio ne-
cesario de salida.

ENSENANZA TEORICA: ESPACIOS PRINCIPALES

Aula Comaun

Capacidad: Las aulas comunes para ensefianza tebrica en cada
nivel tendrin las siguientes capacidades maximas:

Nivel Pre-Esc. Elem. Interm. Medio
Cap. Max., - 2b al. 30 al. 35 al.- 40 al.
Superficie y dimensiones: La superficie aconsejable por alumno
serd de: 2 m2 en el Nivel Pre- Escolar; 1,66 m2 en el Nivel

"Elemental; 1,50 m2 en el Nivel Intermedio- y 1,25 m2 en el
- Nivel Medlo
“En aulas rectangulares, el lado mayor 'correspondera siempre a

los aventanamientos; su longitud no ser4 superior a 8,50 m. y

‘su ancho no mayor a 7,20 m. con una altura minima de 2,90 m.
- medida’ desde el solado hasta la cara "inferior ‘de cualquier sa-

liente del cielorraso. Para el Nivel" Pre Escolar la altura mi-

-~ pimasefijaén 2,60 m.



Iluminacion, wventilacién, calefaccién, aciustica: La suma hori-
zontal de los aventanamientos no serd inferior al 75% del lado
‘mayor del aula, con altura de 1,20 m. como minimo, superficie
que deberid acrecentarse cuando las condiciones de aireacién y
asoleamiento estén disminuidas por construcciones préximas.

El area de ventilacién sera equivalente al 33 % de la superfi-
cic de iluminacién, salvo condiciones climéticas que aconsejen
valores diferentes.
“Cuando el cubaje no alcance a4 m3 por alumno se dispondran
los aventanamientos en forma de lograr ventilacién cruzada o
_se utilizardn sistemas de ventilacién forzada que permitan una
* renovacién de aire de 0,6 a 0,8 m3 por alumno y por minuto.
El nivel general minimo de iluminacién artificial ser4d de 300
lux, ' '

Los sistemas de ealefaccwn permitirdn obtener temperaturas in-
teriores de 152 C. Al respecto deberi temerse en cuenta que no
son aceptables a este fin, sistemas que suministren calor por
" combustién en el mismo artefacto, o que consuman el oxigeno
del interior del ambiente o que provoquen calor concentrado cn
el cuerpo de los alumnos, tales como estufas a querosenc, o a
gas; pantallas y calefactores & rayos infrarrojos y similares.
Las aulas estarin protegidas, principalmente por su ubicacién
y supletoriamente por medios artificiales, de los ruidos exte-
riores, en especial los del transito urbano.

Equipamiento : El mobiliario escolar serd de tamafio adccuado a
los indices.antropométricos de cada nivel. Serd liviano, no fijo,
- de superficies opacas y- sin cantos agudos ni salientes que pue-
dan dafiar a los alumnos. :

Los pizarrones deberian estar ubicados .en. posiciones y alturas
que permitan su utilizacién y visibilidad sin forzar la posicién
natural de los alumnos. Seran de superficies lisas y no deslum-
brantes que se mantendran en perfectas condiciones de uso.

- Los alumnos deberin disponer dentro del aula y preferente-
mente en su. pupitre, de.un espacio individnal para el guar-
dado de ttiles y. libros. Asimismo deberan dispener de percheros
0 elementos similares que permitan acomodar facilmente ropa
de abrigo o de lluvia, portafohos ate. ,
yrl‘ermmacwnes Los materiales de termmacwn, especw.lmente de
pisos permltlran una facil y completa hmpleza del aula reco-
mendandose el recubrimiento de los solados con elementos es-
pecmlmente realizados para este fin,

Los espacms vacios por encima de c1elorrasos suspendidos no
tendran sallda alguna al interior del aula y sus ventilaciones
’ llevaran malIa metélica fma que impida el paso y la prolife-
raclén de msectos ‘en su interior,
" Los cielorrasos y muros que no lleven acabados especiales se-




2.9.2.

2.9.3.

ran pintados con pinturas absorbentes, de colores calidos y to-
nalidades claras. La pintura de todos los elementos del aula
sera renovada peridédicamente.

Aulas especiales:

Son las destinadas a las practicas de Dibujo, Misica, Mecanogra-
fia, Trabajos Manuales y similares.

Capacided Mdxima: La capacidad maxima de las aulas especia-
les serd la misma que la de las aulas comunes o generales.
Superficie minima: La superficie minima por alumno serd de
2 m2., excepto para él Aula de Mfsica que serd igual a la fija-

" da para el Aula comtn.

Iuminacién, ventilacién, calefaccién 'y acitstica: Las superficies
de ilaminacién y ventilacién natural de los aventanamientos
serdn iguales a las fijadas para el aula comumn.

El rivel de iluminacién artificial serd de 500 lux en Dibujo, Me-
canografia y Trabajos Manuales y de 300 lux en Mfsica.

Lia temperatura de calefacei6én interior, con las restrieciones
indicadas en el aula com@n para ciertos sistemas, serd también
de 152 C.

El Aula de Msica deberd tener tratamiento acfistico interior
que permita reducir al médximo las incidencias de esta actividad
en los restantes espacios. Para las otras aulas especiales vale To
indicado en este aspecto, para el aula comun,

Equipaniento - Terminaciones: Los requerimientos en estos as-
pectos, son los mismos que los indicados para el aula comtin.

Laboratorios:

" Los laboratorios tendrén sistema de ventilacién forzada que per-

mita una renovacién del aire de 0.85 m3 por alumno y por mi-
nuto.

En los laboratorios de Quimica habri ademis una campana con
frente vidriado y ventilacién forzada independiente, para la
realizacién de experiencias que originen emanaciones nocivas
0 molestas. ,

Las mesas de trabajo tendrén una pileta cada 8 alumnos y un
reborde perimetral que. impida el derrame de los 4cidos hacia
el lugar de trabajo de los alumnos.

. Las cafierfas de las instalaciones serin ficilmente accesibles

tanto para su inspeccién y reparacién como para su utiliza-
cidn, , , '

En todos los casos se dispondri de los elementos necesarios
de seguridad y proteccién contra siniestros y accidentes.

La superficie minima y los requerimientos de iluminacién y
ventilacién natural, iluminacién artificial, calefaccion y acis-
tica asi como las exigencias relativas al equipamiento y las
términaciones serdn las mismas que para lag sulas especiales.
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2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

ENSENANZA TEORICA: ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
.- 'Y DE SERVICIO

Sala de Proyecciones - Biblioteca - Museo

La Sala de Proyecciones tendrd una superficie minima de 1 m2.

© por alumno y una longitud méxima de 14 m. Contara con tra-

tamiento actdstico interior y sistema de ventilacién forzada
que asegurarf una renovacion de aire de 0,85 m3 por alumno
y por minuto.

La Biblioteca estari ubicada en zona aislada de los ruidos inte-
riores o exteriores del establecimiento; tendrd una capacidad
equivalente al 5% del total de alumnos de la escuela y una su-
perficie minima de 3 m2. por persona.

En la Biblioteca y el Museo, el nivel minimo de iluminacién
artificial serA de 500 lux.

Areas de recreacion:

Los patios abiertos de recreo tendrin una superficie pavimen-
tada minima de 2 m2. por alumno. Estarin orientados de ma-
nera de obtener el mejor asoleamiento, evitando grandes &areas
de sombra permanente y/o expuestas al viento.

La escuela dispondrad también de Areas cubiertas que puedan
ser utilizadas para recreo en dias de lluvia, cuya superficie
acumulada, computando galerias y circulaciones aptas a este
fin, no serd inferior a 1 m2. por alumno.

En las 4reas de recreacién, tanto abiertas como cubiertas, debe-
ran extremarse las precauciones en relacién con cualquier faec-
tor que pueda ser causa de daflo o accidente para los alumnos,
tales como desniveles, cantos agudos, salientes o soportes, hojas
de puertas y ventanas, ete.

Las Areas de reereaci6n que se utilicen para Educacién Fisica
y Gimnasia, serin preferentemente de formas regulares y de
dimensiones adecuadas a esos fines; se extremarin en ellag las
precauciones de seguridad pre-indicadas y comunicardn facil-
mente con las instalaciones sanitarias y vestuarios.

Servicios sanitarios para alumnos:

Los sanitarios para uso de los alumnos contarén con los siguien-
tes servicios minimos:

1W. C cada 30 al. varones o ¢/20 al. mujeres
1 Mingitorio » 20, ”

1 Lavabo s 20 ,, ” ,, mujeres

1 Bebedero w 30, .

Los servicios minimos no podran ser inferiores a 2 unidades de
cada artefacto.

Los recintos para inodoros tendrin cémo minimo 1.20 m. de
largo por 080 m. de ancho; con puerta no inferior a 0,60 m.
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2.11.
2.11.1.

2.11.2.

2.12.

de ancho levantada del nivel de piso no menos de 0,20 m. ni
mas de 0,30 m.

El local sanitario tendri piso de mosaicos y estaré revestido
con arulejos hasta no menos de 2,10 m. de altura. En ambos
casos podrin usarse otros materiales que aseguren igual o ma-
vor facilidad de limpieza, con especial exclusién del cemento
alisado.

El irea de ventilacién serd igual a 1/5 de la superficie del loeal,
salvo que se compleménte con sistema de ventilacién forzada,
en cuyo caso podria reducirse a 1/10 de dicha superficie.

ENSENANZA PRACTICA: ESPACIOS PRINCIPALES
Talleres del Nivel Intermedio:

Sin perjuicio de las exigeuncias propias de las distintas espe-
cialidades, los talleres del Nivel Medio tendran una superfi-
cie promedio minima de 6 m2, por alumno, incluidas las 4reas
de circulacién, pero sin computar las 4reas especificamente
destinadas a depdsitos y deméis espacios complementarios y de
servicio.

La altura minima. medida desde el solado hasta la parte maéas
baja de la estructura o de la cubierta, serd de 3,60 m.

Ningiin punto de la superficie del taller distard més de 20 mt.
de una puerta de salida al exterior. Las aberturas necesarias
para cumplir con esta exigencia tendran un ancho no inferior
a 2 mts.

El nivel minimo de¢ iluminacién artificial serd de 300 lux y
la temperatura de calefaccién interior con las restriceiones
indicadas para el aula comin, serd de 12° a 149 C.

Talleres del Nwel Intermedio:

Los. talleres del Nivel Intermedio tendran una. capacidad méxi-
ma de 20 alumnos y una superficie minima de 3 m2. por alumno.

En general y con las debidas adecuzciones tendrin las mismas
exigencias que las Aulas Iispeciales.

ENSENANZA PRACTICA: ESPACIOS COMPLEMENTA-
RIOS Y DE SERVICIO

Los depdsitos de combustible y elementos inflamables en gene-
ral, se dispondran en lugares alejados de las construcciones
principales propias o linderags y de cualquier lugar cerrado
o abierto donde habitualmente se desarrolle alguna actividad.
Tendrin cierres livianos y gran facilidad de aireacién y ven-
tilaeién,

En las 4reas de Ensefianza Préictica se incluird un local espe-
cial para vestuario de los alumnos de superficie no inferior
a 0,40 m2. por alumno, vinculado a un grupo sanitario. Si a
ésta 4rea concurren alumnos diferentes de logs que se encuen-
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2.13.1.

2.13.2.

2.14.
2.14.1.

tran en Ensefianza Teérica la cantidad de artefactos debera
ser incrementada en la proporcién indicada en el punto 2.10.3.
con excepeién de los lavabos, cuyo nmero serd como minime de
1 cada .12 alumnos.

Si los Servicios Sanitarios de Taller fueran usados también
para las practicas de Educacién Fisica, deberan contar con
un grupo de duchas, vinculado al Vestuario y con servicio de
agua caliente, cuya cantidad serd como minimo de 1 ducha cada
cinco alumnos.

Los Servicios Sanitarios del personal de Ensefianza Prictica
incluiran un lugar especial para Vestuario de superficic no
inferior a 0,80 m2. por persona y contardn con los siguicn-
tes servicios minimos: ‘

1WwW. C cada 12 personas

1 Mingitorio w 0O "

1 Lavabo ’ 5 ” vinculadas al Vestuario v
1 Ducha y D " ¢/servicio de agua calicnte

Todo edificio con taller de Nivel Medio para mas de 100 alum-
nos contari con un local de Primeros Auxilios, debidamente
equipado y con servicio de agua en pileta o lavabo.

GOBIERNO Y ADMINISTRACION
Servictos Sanitarios:

Los sanitarios para uso del personal docente, administrativo
y de servicio, deberan ser diferenciados de los de uso de los
alumnoes y contaran con los signientes servicios minimos :

1 W.C. cada 15 varones o cada 10 mujeres
2 Mingitorios , 15 "
2 Lavabos ,» 1B ,» 0 cada 10 mujeres

Servicio Médico:

Si la escuela tiene mas de 150 alumunos por. turno, contara con
un local especial para la atencién médica de los mismos, debi-
damente equipado y con servicio de agua en pileta o lavabo.
Este local podra cumplir las funciones de Sala dc DPrimeros
Auxilios, prevista en el apartado 2.12.

SERVICIOS GENERALES
Sala de Actos:

Las Salas para Actos o locales para reuniones de capacidad
superior a 100 personas tendran sistemas de ventilacion forzada
que aseguren una renovaciéon de aire de 0,85 m3 por persona y
por minuto. El ancho de las puertas de salida no serd inferior
a 1,80 m. y se caleulari a razén de 1 em. por persona.
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Comedor :

Los lugares destinados a comedor tendrdn amplias facilidades
de ventilacién y limpieza y una superficie minima de 1 m2. por
persona que lo utilice.

Cocina :

La cocina serd de una superficie no inferior al 25% de la
que corresponda al comedor, tendriA piso de mosaico y reves-
timiento de azulejos hasta 2,10 m. de altura o materiales en
ambos casos, que aseguren igual facilidad de limpieza, con es-
pecial exclusion del cemento alisado.

Todas las aberturas exteriores llevaran mosquiteros de malla fi-
ua y el local, ademas de los vanos de ventilacién, deberda con-
tar con sistemas de ventilacién forzada por campana y extracto-
res y servicio de agua fria y caliente.

Dispondra de espacios o locales adecuados para el almacenamien-
to de los alimentos en las mejores condiciones de higiene, asi
como de heladeras o camaras frigorificas para la conservacién
de productos perecederos.

El personal contari con Servicios Sanitarios con espacio para
guardarropa o vestuario, totalmente independiente de la cocina
o despensa.

El acceso de alimentos y proveedores asi como el retiro de dese-

.chos y desperdicios, deberd operarse a través de recorridos es-

peciales y sin superposicién o interferencia con los de las res-
tantes actividades del establecimiento.

Alojamiento :

. Cuando se prevea alojamiento para alumnos, los dormitorios

seran - independientes .de los del personal, tendrin un cubaje
minimo de 15 m3/al. considerando una altura maxima psara el
eémputo, de 3 m y dispondran de los siguientes-servicios sanita-
rios anexos:

1W. C. ‘cada 20 al. varones o ¢/8 al. mujeres
1 Mingitorio , 10, )

1 Lavabo o, B, 0 mujeres

) 1 DuCha ” 5 ” ” ‘ I ‘ k”{ .

‘1 Bebedero * 30 ., .

Las duchas y lavabos contaran con servicio de agua caliente.
Los servicios minimos no seran inferiores a 2 unidades dec cada
artefaeto. ' oo

Si. el establecimiento cuenta con alojamiento para mas de 10
alumnos dispondra- de un local para Primeros Auxilios y otro
aislado para Enfermeria, con capacidad para una cama (5 m2.)
cada 50 camas de alojamiento y con servicios sanitarios propios.
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2.15.

2.15.1,

3.15.2.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

Estructura -

Se -eotisidera de todo punto de vista conveniente, que el edificio
escolar sea resuelto con estructura portante integral e indepen-
divnte. .

Las estructuras estaran dimensionadas para transmitir al te-
rreno & través de sus propios elementos las cargas permanentes
¥ -accidentales ‘a - que se encuentren sometidas. En ningiin caso
se admitird el apoyo y descarga de las mismas en muros o pila-

res de mamposteria o cualquier otro material.

Las sobrecargas serdn consideradas de acuerdo a lo prescripto
por.el Cédigo de Edificacién de Buenog Aires, con un minimo
para aulas de 350 kg/m2.; para circulaciones, patios y cscale-
ras de 500 kg/m2. y para terrazas accesibles de 150 Lkg/ m2.
En este Gltimo caso no quedarin involucradas las terrazas que
en el presente o en el futuro sirvan de acceso a log alumnos,
situacién en la que deberin ser consideradas como patios.

El céleculo de las estructuras de hormigén armado deberi ha-
cerse de acuerdo a lo establecido por el proyecto de reglamento
para el Calculo de Estructuras del CIN.E.H. dentro del mé-
todo convencional (Estado II). No se admitird el calculo a la
rotura (Estado III). Las tensiones admisibles maximas seran
para el hormigén a la flexibn de 75 kg/em2. quedando pro-
porcionadas a este valor las admitidas por c! Reglamento para
los distintos estados de solicitacion posibles. Para el hierro po-
drin utilizarse, segiin su calidad, tensiones de 2.400 kg/em2.
y hasta 3.000 kg/cm2. en el caso de aceros especiales conforma-
dos en frio.

Previo a la ejecucién del calculo deberid hacerse un estudio del
suelo que permita determinar fehacientemente las teusiones ad-
misibles del mismo.

Tanto en el caleulo como en la ejecuciéon de la estructura debe-
r4 intervenir un profesional responsable que constatari expre-
samente la correcta disposicién de las armaduras, el dosaje del
hormigén y el prolijo llenado de los moldes. '

En general, en zonas urbanas no podrd usarse la madera para
la ejecucién del total o de las partes esenciales de la estructura
resistente del edificio escolar. Cualquier excepcion fundada en
procedimientos que garanticen real seguridad, deberid scr cx-

- presamente considérada.

C’ubiertas :

‘Las cubiertas seran totalmente impermesbles: al paso del agua

y llevardn incorporados al contrapiso de azotea:o al cielorraso,
materiales aislantes de probada eficacia .que: permitan asegurar
una_suficiente .aiglacién- térmica de los..ambientes:
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2.15.3.

2.16.1.

2.16.2.

Materiales :

- Los materiales, en especial de pisos y revestimientos serdn ade-
cnados al destino o funcién ‘de los distintos locales y a la indole

dé las tareas que en ellos se desarrollan, debiendo tenerse en
cuenta, segiin los casos, sn facilidad de limpieza, su resistencia al
desgaste, su sonoridad y su aspecto y color agradables.

Debe descartarse el uso indiseriminado de materiales de elevado
costo o de caracter suntuario, contrarios a una ambientacién
sobna ¥ no ostentosa propia del edlfICIO ‘escolar, lo que posibi-
ltara por otra parte, derivar los recursos economizados hacia
otros aspectos de mayor rendimiento educativo.

SEGURIDAD DEL EDIFICIO

Prevenciones contra incendio:

En cada piso del edificio debera haber un matafuego cada 200
m2. de superficie de piso,
Si la superficie de piso, exeluidas las circulaciones y baitios,
fuese superior a 1.000 m2. habra un servicio de agua contra in-
cendio consistente en:
a) Un tanque de reserva elevado de capacidad igual a
10 litros por m2. de superficie de piso pero sin sobre-
pasar los 40 m3.; el fondo del tanque no podri estar a
menos de 7 m. del nivel de piso de la planta mis elevada.
b) Tantas bocas de incendio en cada piso, como resulte de
dividir por 45 el perimetro de cada cuerpo del edificio:
la distancia maAxima entre bocas serd de 40 m.
Tanto el plano del servicio contra incendio como los elementos
que lo integran deberdn ser aprobados por la Direceién de
Bomberos de la Policia Federal.
Los muros de las escaleras, circulaciones, vestibulos y demis
medios exigidos de salida, tendrin un espesor total minimo de
0,15 m. si son de mamposteria ¥y de 0.08 m. si son de hormigén
armado.
Los sétanos de superficie mayor a 65 m2. tendran uma tapa
removible de 25 em. de didmetro, cada 65 m2. Los sétanos de
superficie mayor a 150 m2. tendrédn dos salidas opuestas; wia
de ellas podri ser por puerta trampa coun escalera marinera v
la otra no. estari a menos de 3 mts. de una salida o circulacion
que de a dicha salida. .
Debe considerarse en cada caso, la necesu]ad o conveniencia o
colocar pararrayos. ' '

Instalaciones eléctrica: La instalacién eldetrica debera satisfi-
cer en todos.los. casos. las exigencias del Cdédigo de Edificacion

~.~de la:-Liudad .de Buenos. Aires o en su-defecto, las de la Regla-
- 1anentacibn de la. Asociacidn: Argentina de Electrotéenivos,
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2.16.3.

2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.

Sin exeepeibén alguna se exigird la puesta a tierra de las partes
metélicas de la instalacién, por cualquiera de los métodos pre-
vistos en dichos reglamentos y previa verificacién de la conti-
nuidad eléctrica de las mismas. Se considera de particular con-
veniencia el empleo de llaves termomagnéticas para los tableros
de distribucién.

Salidas :

Las salidas del edificio seran- fluidas y directas y facilitarin
su rapida evacuadién sin pasos obligados a través de locales o
de aberturas que reduzcan el ancho exigido.

Si la direccién de la salida no fuese ficilmente identificable
sera obligatoria su sefalizaciéon en forma clara y visible.

No serd permitido el uso de puertas corredizas o giratorias en
ningdn medio exigido de salida.

I'scaleras:

Las cscaleras serin de hormigén armado macizo y los escalones
tendran nariz redondeada y revestimiento antideslizante.

La altura de la baranda no sera inferior a 0,90 m. y si di a
vacios de plantas inferiores serd maciza y resistente al impacto.
La baranda llevard pasamanos a ambos lados, colocado a una
altura de 70 a 80 em.

Paranetos :

En galerias, balcones y todo tipo de vano que de a vacio de

‘plantas inferiores, se aplicarin las mismas indicaciones dadas
. para barandas de escaleras.

‘ Prevencwn de accidentes :

En general en todos los amblentes de la escuela pero particular-

. mente en las aulas, patios, circulaciones y demés espacios don-
.de los alumnos trabajan, juegan o. transitan en grupos més
0. menos. numerosos no podra haber elemento alguno que por su

naturaleza o posicién pueda ser causa de accidente o dafio per-

. sonal, tales como salientes.de puertas.y. ventanas, manijas, sopor-

tes.de artefactos, cantos. agudos, filos cortantes, ete.

. Toda: parte vidriada serid interrumpida por travesafio a una

altura comprendida entre 0,80 y 1 m., altura por debajo de la
cual sblo serd permitido usar vidrio armado o liminas de acri-
lico, poliester y similares.

NORMAS OPERATIVAS

Proyecto Y Dzreccsén

Tanto el proyecto como la construcclon del edlfmm escola,r de-
ben estar avalados por un profesional universitario, con cono-

. .eimientos en la materla que garantice clara interpretacién de
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17.2
17.3
17. 4.

las Normas; buena organizacién espacial: correcto proeeso cous-
tructivo y economia de inversién.

Aprobaciones oficiales :

El edificio y sus instalaciones deberan contar con la aproba-
cion de todos los organismos oficiales con responsabilidad en
la autorizacién de construceién, habilitacién v/o uso.

Diserenancia entre normas:

En caso de diserepancia entre normas establecidas por entidades
oficiales con competencia en la materia, se dara prevalencia a
la mas exigente.

Alcance y avlicacion

Las presentes indicaciones tienen por objeto ofrecer un marco
de referencias concretas en orden al proyecto, construeecién v
uso de edificios escolares en general. No agotan cl tema ni pre-
tenden limitar la capacidad creativa del proyectista, pero se las
considera positivamente adecuadas y viables a la realidad ac-

tual argentina y tienen en cuenta las implicancias del “‘Pro-
grama KEducativo’ cun proceso de aplicacidn.




3. NORMAS REGLAMENTARIAS BASICAS
PARA LA HABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES




3.1.
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NORMAS REGLAMENTARIAS BASICAS PARA LA
JIABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES

La habilitacién de edificios esecolares estard supeditada al cum-
plimiento de las exigencias minimas que se estipulan en el Ca-
pitulo I: EXIGENCIAS MINIMAS INICIALES.

A partir de la fecha de habilitacién y en un plazo méximo de
tres afios, los establecimientos deberan haber completado el cum-
plimiento de las exigencias que se indican en el Capitulo II:
EXIGENCIAS DE CUMPLIMIENTO DIFERIDO.

No obstante lo indicado en el apartado precedente, la Dirce-
cién Nacional de Arquitectura Educacional podrd autorizar pla-
zos distintos para el cumplimiento de alguna de estas exigencias
cuando asi se lo estime necesario, y/o a solicitud del estable-
cimiento,

EXIGENCIAS MINIMAS INICIALES

LOCALIZACION

No menos del 40% del alumnado tendri su domicilio dentro de un ra-

dio que permita cumplimentar las dlstanelas y tlempos de recorndo in-
dicados en ‘“‘BASES’’. : :

.CLIMA

En zonas en que durante el periodo de clases, la tempemtura Se man-
tiene por periodos prolongados, por debajo de los 120 C., ‘el editicio
contara con medlos adecuados de calefacclon

TERRENO

- La superficie del terreno no :serd inferior al - 30% de lo indicado en

“BASES”. . S

Si el terreno se encuentra ubicado en éreas expuestas a inundaciones,
desbordes, aludes.y fenémenos similares. contard con medios adecuados
de proteccidn. v

‘BERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

La construecién contard con agua potable para consumo e instalaciones
sanitarias acordes con las servicios de que se dlsponga en el érea.
Cuando no exista red cloacal, contaré, con pozo negro, conforme a lo
indicado en ““BASES”’.

0 NACIONAL
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ENTORNO

Se cumplird lo indicado en el primer parrafo de ‘‘BASES”’,

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

Las superficies construidas a nivel del terreno ocuparian como mdixi-
ma ¢l 80% de la superficie del mismo.

TAMANO DEL EDIFICIO

— Capacidad : El edlflCIO podra réeibir un excedente del 20% del alum-

- nado’ prewsto en “BASES".

— Superft,cw cubterta: La superficie cubierta minima podra reducir-
se hasta en unn 20% respecto de lo indicado en ‘‘BASES’’.

— Edificios en altura: Se cumplira lo indicado en “‘BASES”’, pudiendo
el Nivel Pre-Escolar llegar hasta 3,50 m. mis que lo indicado.

SECTORES DEL EDIFICIO

— Accesos: Si el acceso de alumnos dista menos de cinco (5) metros
desde cl cordén de la ecalzada, se colocarin elementos de proteceidn.

— Orientacién: Toda aula que reciba asoleamiento directo, contari con
elementos que permitan la interposicidn y regulacién de la luz ex-
terior.,

— Puertas: Toda aula tendri no menos de una puerta a circulacion
general, de 0,70 m. de ancho minimo.
E] ancho minimo de la puerta de acceso al edificio serd de 0,90 m.

— Circulaciones y escaleras: El ancho minimo de circulaciones y csca-
leras, libre de obstaculos, serd de 0,70 m.

ENSENANZA TEORICA - ESPACIOS PRINCIPALES

— Aula Comun: La superficie del aula no ser& menor a 1 m2. por
alumno.
La superficie de iluminacién natural no serd menor a 1/12 de la
superficie de piso.
La superficie de ventilacién no serd menor a 1/3 de la superficie
de iluminacién.
El nivel minimo de ilumiunacion artificial serd de 8 wats por m2.
de superficie de piso, para luz fluorescente o 20 w/m2. para lam-
paras incandescentes.

— Aulas especiales y laboratorios: La superficie del local no seri me-
nor a 1,50 m2. por alumno.
Las superficies minimas de iluminacién y ventllacmn uatux'dl se-
rén las indicadas para el aula comin. Los laboratorios tendrén
- rsistemas -de ventilacién -permanénte. - - R SRR
El nivel minimo ‘de- iluminaciéon artificial serd de 12 wats por m?2.
20 de ‘superfieie ‘de’ipise; para luz. fluerese ente o 30 w/mZ para lam-
paras incandescentes. - : SRR
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SERVICIO

— Sale de Proyecciones - Biblioteca - Museo: En caso de existir, es-
tos locales cumpliran los minimos indicades para aula comun.
-—— Areas de Recreacion: El edificio contard con areas para recreo de
1o meuos de 2 m2. por alumno, para la totalidad del alumnado en
el turno méas desfavorable, de las cuales no menos del 50% serdn
descubiertas ¥y no menos del 25% serdn cubiertas.

— Servicios Sanitarios para Alumnos: El edificio contard econ no me-
nos del ‘75%_de los servicios indicados en ‘*BASES’’. Los servicios
minimos no podran ser inferiores a 2 unidades de cada artefacto.

ENSENANZA PRACTICA - ESPACIOS PRINCIPALES

— Talleres del Nivel Medio: Tendran una superficie minima de 4 m2.
por alumno y altura no inferior a 3,20 m.
Cumpliran los requisitos de iluminacién y ventilacidén natural indi-
cados para “‘aula comtin’’ v de iluminacion artificial indicados pa-
ra ‘‘aulas especiales’’.

— Talleres del Nivel Intermedio: Tendran una superficie minima de
2 m2. nor alumno
Cumpliran los requisitos de iluminacién y ventilacion natural in-
dicados para ‘‘aula comfOn’’ y de iluminacién artificial indicados
para ‘‘aulas especiales’’.

ENSENANZA PRACTICA - ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y
DE SERVICIO

Los Servicios Sanitarios para alumnos se incrementaran en proporeién
4 la cantidad de alumnos en taller.

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

El personal docente, administrativo y de servicio, contard con servicios
sauitarios, diferenciados de los -alumnos.

SERVICIOS GENERALES

Los ecspacios destinados a Comedor y Cocina deberdn tener amplias
facilidades de ventilacién y limpieza. Las superficies minimas serin
de 1 m2. y 0,25 m2. por comensal, respectivamente.
Cuando se prevea alojamiento para alumnos, se cumplirdn los requi-
sitos indicados en ‘“BASES’’. Los serviciog sanitarios anexos a los
dormitorios podran reducirse al 75% de lo requerido.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En general, en zonas urbanas, no se admitiran edificios con estructu-
ra de madera.

SEGURIDAD EN EL EDIFICIO
El edificio ofrecerd adecuadas condiciones de seguridad en relacién con

la posibilidad de accidentes y facilidad de evacuacién en easo de si-
niestros,
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EXIGENCIAS DE CUMPLIMIENTO DIFERIDO

LOCALIZACION

No menos del 60% del alumnado tendrid su domicilio dentro de un
radio que permita cumplimentar las distancias y tiempos de recorri
do indicados en ‘‘BASES”,

CLIMA
En zonas eu que durante el periodo de clases, la temperatura se man-

tiene,  por periodos prolongados, por debajo de los 12% C., las aulas
estaran dotadas de medios permanentes de calefaceion.

TERRENOQO

La superficie del terreno no serd iuferior al 60% de lo indicado en
“BASES™.

E] terreno estard ubicado en Areas no expuestas a inundaciones, des
bordes, aludes y fenémenos similares.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

La construceién contarid con agua potable para consumo. La disponili-
lidad total de agua (consumo y servicio) no serd inferior a 20 Its. por
alumno en el turno més desfavorable.

Cnando no exista red cloacal externa, la eliminacién de liguidos cloa-
cales se hari a través de cdmara séptica y pozo absorbente, conforme
a lo indicado en ‘“‘BASES”’.

ENTORENO
Se cumplird lo indicado en ‘‘BASES’’.

EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

Las superficies construidas a nivel del terreno ocuparan como maximo
el 60 9% de la suncrficie del mismo.

TAMANO DEL EDIFICIO

— Capa,c'iélad: El edificio podri reeibir un excedente del 10%: del
alumnado previsto en “‘BASES’’.

— Superficie cubierta: Ta superficie cubierta minima podrd redueirse
hasta en un 10% respecto de lo indicado en “BASES”’.

— Edificios en alture: Se cumplird lo indicado en “BASES”; pudici-
do el nivel Pre-Escolar llega hasta 2,50 m. mas que lo indicado.

SECTORES DEL EDIFICIO

— Accesos: El acceso de alumnos distard no menos de cineo (5) me-
tros desde el cordén de la calzada.

— Orientacién: Toda aula y/o local de trabajo que reciba asoleamiento
directo, contard con elementos que permitan la interposicién y re-
gulacién de la luz exterior. '

— Puerlas: Toda aula v/o local de traabjo tendri no menos dc una




puerta a circulaciéon general, de 0,70 m. de ancho minimo.
El ancho minimo de la puerta de acceso al cdificio serda de 1,40 m.

— Circulaciones y cscaleras: Kl ancho minimo de circulaciones y ocs-

caleras, libre de obstdculos, serd de 0,90 m.
9 — ENSENANZA TEORICA - ESPACIOS PRINCIPALES

— Aula comin: La superficie del aula no serd menor a 1,20 m2. por
alumno. .
La superficic de iluminacién natural no seri menor a 1/9 de la
superficie de piso.
Lia superficie de ventilacién no serd menor a 1/3 de la superficie
de iluminacidn.
El nivel minimo de iluminacién artificial ser4d de 8 wats por m2.
de superficie de piso, para luz fluorescente o 20 w/m2. para lam-
paras incandescentes.

— Aulas especiales y laboratorios: La superficie del local no serd me-
nor a 1,75 m2., por alumno. '
Lias superficies minimas de iluminacién y ventilacién natural se-
ran las indicadas para el aula comtu. Los laboratorios teudrin
ademas, sistemas de ventilacién forzada.
1l nivel minimo de iluminacién artificial serd de 12 wats por m2.
de superficie de piso, para luz fluoreseeute o 30 w/m2. para lam-
paras incandescentes.

10 — ENSENANZA TEORICA - ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y
DI SERVICIO

~— Sala de Proyecciones - Bibilioteca - Museo: En caso de existir, estos
locales cumplirdn los minimos indicados para ‘‘aulas especiales’.

— Areas de recreacién: Kl edificio contard con Areas pavimentadas
para recreo de no menos de 2 m2. por alumno, para la totalidad
del alumnado en el turno méas desfavorable, de las cuales no me-
nos del 509% seran descubiertas y no menos del 50% seran cubiertas.

— Servicios Sanitarios para Alumnos: El edificio contard con no nie-
nos del 100% de los servicios indicados en ‘‘BASES’. Los servi-
cios minimos no podran ser inferiores a 2 unidades de cada arte-
facto,

11 -— ENSENANZA PRACTICA - ESPACIOS PRINCIPALES

— Talleres del Nivel Medio: Tendran una superficie minima de 5 m2.
por alumno y altura no inferior a 3,40 m.
Cumplirdn los requisitos de iluminaeién y ventilacién natural in-
dicados para ‘‘aula comfin’’ y de iluminacién artificial indicados
para ‘‘aulas especiales’’.

— Talleres del Nivel Intermedio: Tendrin una superficie minima de
2,50 m2. por alumno.

Cumplirin los requisitos de iluminacién y ventilacién natural in-




dicados para ‘‘aula comin’’ y de iluminacién artificial indicados
para ‘‘aulas especiales’’.

12 — ENSERANZA PRACTICA - ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y
DE SERVICIO

Los Servicios Sanitarios para alumnos se incrementardn en propor-
cién a la cantidad de alumnos en taller. :

Los alumnos y el personal de Ensefianza Practica dispondran de loca-
les diferenciados para vestuario..

13 — GOBIERNO.Y ADMINISTRACION

El personal docente, administrativo y de servicio, contari con servi-
cios sanitarios diferenciados de los alumnos, en la proporcion indi-
cadas en ‘‘BASES”’

14 — SERVICIOS GENERALES

Los espacios destinados a Comedor y Cocina deberdn tener amplias
facilidades de ventilacién y limpieza. Las superficies minimas seran
de 1 m2. y 0,25 m2. por comensal, respectivamente.

Las cocinas cumplirin ademds, lo indicado en ‘‘BASES’’.

Cuando se prevea alojamiento para alumnos, se cumplirin los requisi-
tos indicados en ““BASES’.

15 — ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

En general, en zonas urbanas, no se admitiran edificios con estructu-
ra de madera.

Los materiales de terminacién, especialmente en pisos y revestimicu-
tos, serdn adecuados al destino o funciéon de los distintos locales.

16 — SEGURIDAD EN EL EDIFICIO

El edificio ofreceri adecuadas condiciones de seguridad en relacién
con la posibilidad de accidentes y facilidad de evacuacién en caso de
siniestros.

En cada planta o sector del edificio habra un matafuego cada 200 m?2.
de superficie de piso.

En edificios de méis de una planta deberid haber por lo menos una cs-
calera de hormigbén armado macizo, de tramos rectos y accesibles desde
circulacién general.

17 — NORMAS OPERATIVAS

El edificio y sus instalaciones deberfn contar con la aprobacién de
todos los organismos oficiales con responsabilidad en la autorizacitn
de construccién, habilitacién y/o uso.
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Comision de Construncciones Escolares de la Unién Internaeional de Arquitcetos
Méjico - 1968

2.1. LOCALIZACION
U.T.4..

trayecto de unos cuantos minutos en los primeros ailos hasta cerca de 1/2
liora en los afios superiores.

2.2
.ROTH: .
200/300 mts. p. jardin de infantes
50071200 ,, ,, ecscuelas primarias
750/1500 ., ,, 5 secundarias
pag. 17

DBRASIL:

debe evitarse ¢l reecorrido de los alummos a través de vias de trausito peligroso
o en distancias superiores a 2 ko,

pig. 3 — (3)




2.3.

[
'S

PERKINS:
1200 mts. (% milla) p/escuelas clemcentales
radio maxino 2400 mts. (1% milla) p/escuelas intermedias
4800 mts, (3 millas) p/high schools
pag. 19

LESPARA:

para cscuelas Primarias, miximo 500 a. 600 mts., aunque cn zonas urbanas
se tolera hasta 1.000 mts.
pag. 32

TEERENO

e Tamaiio

o Condicinnes fisicas
U.1, 4.

Superficie minima deseable de 20 m2. por alumno, incluyendo constryecciones
¥ patios de juego, pero sin incluir los eampos de deportes.
2.5
ROTH:
Suiza: 30740 m2. por alumme (ese. primarias)
Inglaterra: 40/195 m2. por alumno incluido deportes (esc. sccundarias).
US4 : 160 m2, por alumno incluidos terrenos deportivos para uso eomunal.
pag 19/20
I} terreno cs adecuado si satisface a la vez las exigencias de Ja lLigiene, de la tée-
niea y del paisaje.

pig. 21
PERKINS:
Minimo Adecuado
(urbanas) (suburbanas)
Elemeuntal 50 m2./al. 80 m2./al.
Junior seh. 53 m2./al, 100 m2./al.
Ligh 80 m2./al, 133 m2./al.
INGLATERRA:
Nro. alumnos m2./alum, m2./alum. m2./al. Deportes
Primaria (1) . Secundaria Prim.-Segund.
150 26 40 40 120
200 22 35 40 —
300 19 30 40 —
500 — 26 — 72
1000 — 23 — 50
(1) 8i hLay Pre.escolar agregar 25 m2.[al.
pag. 236 ¥y 7
ESPARA: Minimo tolerable (en eiertos casos) 6 m2./al
pag. 35

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

CODIGO DE BS. AS.:

b) un pozo de captacién de agua distard no menos de 1 m del eje divisorio entre
predios.
pég. 309

d) una fosa séptiea eunstari de dos scceiones iguales de 750 lts. ¢/u. como minimo.
La capacidad seri de:
250 1. p/persona hasta 10 p.
200 ,, » entre 10 ,, y 50 p.
150 ,, 1 p/més de 50 p.
pig. 310

¢) Un P.N. distard no menos de 1,50 m. de los ejes divisorios y de la L.M.; ni
menos de 10 mts. de pozos de agua propios o vecinos; ni mis de 10 m. de la L.M.
Tendrd béveda de albafiileria de 0,30 m. o tapa de Ho. Ao. de no menos de

0,10 m., asentados en tierra firme y ventilacién de 0,10 m. de difimetro.
pag. 311
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2.5,

(8]
<

2.7.

o
Qo

ENTORNO
CODIGO DE BS. AS.:

Una escuela distard no menos de 100 m. radiales de establecimientos de polieia,
penal y sanidad.

7.6.1.2
BRASIL:

Distancia minima de 50 m. de centros generadores de ruidos y de 100 m, de hos-
pitales, prisiones, estaciones, depésitos de explosivos, cuarteles, industrias pesadas.

pag. 3 (1)

3. EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO

BRASIL:

Fl edificio debe estar retirado 3 m, como minimo de los ejes divisorios y las aulas
5 m. mas 1 m. por c/planta superior, execepto en zonas de excepgional dengidad de
construeeién.

La distancia minima cntre bloques de aulas serd de 10 m. mis 1 m. por cada plan-
ta superior,

Euntre pabellones habri circulaciones cubiertas.

pag. 4
TAMANO DEL EDIFICIO

o Capacidad
o Superficie cubierta
o Nliveles

ROTH:

Consideraciones pedagégicas y psicologicas asi como el respeto a la escala infantil
ponen ciertos limites a la construceién en altura.
Para las primeras clases infantiles el edificio de 1 planta constituird siempre la
solucién idcal.
Para las clases superiores sin embargo y ahi donde la dimensién del terreno u
otra razén exige una disposicién concentrada, una comnstruccion de 2 plantas es
sin duda aceptable.
En este caso no es adecuado prever ensefianza al aire libre en las aulas de P.B.
porque esto molesta a las de la planta superior.
Istas construccionees son ademis aceptables porque su escala es todavia adecuada
al tamafio de los nifios y su altura corresponde a la de una casa familiar.
Las construcciones de 3 plantas no deberian ser .consideradas mas que para las
clases superiores y s6lo en casos excepcionales. La sombra considerable limita la
utilizacién del terreno. Pero los inconvenientes residen menos en la necesidad de
subir varios pisos que en el tamafio de los cuerpos de aulas y en el nimero exce-
givo de alumnos. Para evitar los peligros de contagio y la masificfeién de la en-
sefianza el ntmero de alrededor de 12 aulas no deberia ser sobrepasado afin en un
cdificio de 3 plantas.

pag. 39
BRASIL:
Méaximo 16 aulas por escuela.

pag. 6
ESPARNA:

Para las clases infantiles (parvulos) se impone la solucién en P, B. En las otras
escuelas la solucién puede ser en 2 o excopcionalmente en 3 plantas pero conservando:
iluminaeién bilateral, ventilacién transversal e intimidad.

pig 40
SECTORES DEL EDIFICIO

o Orientacién
o Medias de cemunicacién

LESPANA:

Se procurari que las clases y deméas dependemecias importantes del edificio queden
resguardadas del Oeste. El sol de tarde (orientacién poniente), rico en rayos infra-
rrojos que son germicultores,. favorece el contagio de las enfermedades bacterianas
de la infancia.

pig. 34
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La orientacién ESTE es rica en rayos ultravioletas y la OESTE en rayos infra-
rrojos.

Los rayos ultravioletas ejercen uma accién antirraquitica muy acusada sobre los
organismos joévemes, favoreciendo la fijacién de la vitamina D, contribuyendo a la
asimilacién del calcio y aniquilando una gran mayoria de bacterias patégenas aerébias.
El vidrio comln es casi totalmente impermeable a las radiaciones ultravioletas.
Desde el punto de vista del aporte térmico del sol, la del NORTE es una oriemta-
cién 6ptima ya que la incidencia de los rayos solares es méaxima en invierno y mi.
nima en verano, mientras que las orientaciones ESTE y OESTE reciben poco sol
en invierno y con exeeso en verano., De estas dos es preferible la ESTE rica en
ultravioletas que la OESTE rica en infrarrojos que son altamente caloriferos.

pig. 102
CODIGO DE BS. AS.:
a) Puertas:

En P.B.: todo local de mds de 200 personas si es interior o de 300 personas si
da a la calla, tendrd no menos de 2 puertas a no mas de 40 m. de cualguier
punto del local.

En P.A.: si la superficie de piso es mayor de 2.500 m2. habri por lo menos
2 salidas exigidas.

El ancho minimo acumulado de las puertas de salida serd de 0,90 m, para las
primeras 50 personas y de 0,15 m. adicionales por cada 50 personas de exceso o
fraccién.

En especticulos phiblicos el ancho serid de 1 em. por persona hasta 500 personas,
con un minimo de 1,50 m. y 0,60 e¢m, por persona para més de 2.500 personas.

(5.500 — T)
- X

T 5000 )

Las puertag no reducirin el ancho minimo de un medio de salida, ni abriran so-
bre tramos de escaleras.
Altura de paso: minimo 2 m.

Entre 500 y 2.500 personas a

rag. 229/231
b) Circulaciones:
El ancho acumulado minime serd de:
1 m. hasta 30 personas.
1,10 m. entre 30 y 50 personas méis 0.15 m, por cada 50 personas o fraceiém.
8i la circulacién sirve de salida a una escalera su ancho seri igual al de aquella
y si sirve a mds de una escalera, su amcho no serd menor a los 2/3 de la suma
de los anchos exigidos para aquellas.
phg. 231
¢) Escaleras:
Ningtin punto de P.A. distard m#s de 65 m. de una caja de escalera. o 930
prag.
Serd continua a través de los pisos y se interrumpiris en P.B. a cuyo nivel co-
municard con la via piblica.
La superficie de la escalera (incluidos los rellanos de piso en un ancho igual al
de la escalera), debe dar cabida a todos los ocupantes del piso superior al tramo
considerado, a razén de 0,25 m2. por persona y hasta 80 personas.
Las que pasen de 80 y hasta 160 deben poder acomodarse en el rellano de piso
a razén de 0.25 m2. por persona.

Si el total es mayor de 160: la mitad se acomodari en la escalera y la mitad en
cl rellano de piso.
Altura del pasamano entre 0,85 y 1lm., ancho menor 1,50 m.: pasamano de un
lado; ancho mayor 1,50 m.: pasamano de dos lados; ancho mayor de 2,40 m.:
pasamano intermedio.
Separacién de la pared 2.5 em.
pag. 234
Tramo méximo: 21 alzadas.
2a mis p — 0.60 a 0,63 m.
a: miximo 18 cm.
p: minimo 26 cm.
altura de paso 2 m.
ancho minimo: 1,10 m,, salve comercio, vivienda colectiva, unidad de vivienda o
escalera secundaria.
pig. 211/212
En eada piso el 4rea de iluminacién serd de 1/8 de la superficie de la caja
de escalera con 1/3 para ventilacién, separada 1 m, de muros veecinos.
pag. 217
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2.9.

BRASIL:

a) Puertas:
Puertas de aulas: minimo 0,80 por 2 m.
Puertas vaivén: vidrio transparente de 0,40 x 0,40 m. a 1,20 m. del piso.
Aulag de més de 40 m2. o profundidad superior a 9 m., tendrd 2 puertas de aeceso

ENSENANZA TEORICA: ESPACIOS PRINCIPALES

-~ Aula comin

~ Aulas especiales

~ Taboratorios

ROTH:

a) Aula comin:
Capacidad: 30 al.; Tamafio: tan grande como sea posible. Recomienda: 2 m2/al
~ USA: 2,80; 2,77; 2,45 m2/al.
o INGLATERRA: 55,80 m2. p/30 al. = 1,86 m2./al

~ CANADA: 58 a 64 m2, y 72 m2. si los bancos son individuales y méviles.

o SUIZA: Primaria: 66,30 m2. p. 36 al. — 1.84 m2./al.
" ,» m2. p, 40, — 1.65 m2./al.
Secund. 55,25 m2, p. 30 ,, — 1.84 m2./al.

pag. 49
Numinacién: La iluminacién 6ptima se obtiene cuando la cantidad y calidad de
la luz (natural o artificial) permite la percepeién de un objeto de una mane-
ra agradable y sin fatiga.
Recomendacién: Aulas, biblioteea: 300 lux

Dibujo y trabajo manual: 500 lux

pig. 56
En un aula de 3,30 de h. el factor de luminosidad diurna es del 129% en la zona
adyacente a la ventana y baja al 0,959 en la Gltima fila de pupitres situada
a 6,60 m, de profundidad.
Es decir que sélo las 2 6 3 filas préximas a las ventanas estin correctamente
iluminadas y que para obtener una mejor iluminacién habria que llevar la al.
tura a 4,20 m.

pag. 57

La luz de un solo costado a la manera convencional, no es suficiente. Es necesa-
rio disponer de iluminacién suplementaria:

a) en la pared que da a la ecirculacién
b) idem pero por encima de la cubierta de la ecirculaciéu
e) a través de la cubierta del aula (luz cenital)
En todos los casos: luz uniforme, tamizada, sin reflejos, etc., mediante elemen.
tos comstructivos de ajuste y regulaeién.
Las partes vidriadas debem estar protegidas por aleros, parasoles, cortinas de
género o de tablillas.
pig. 39
Paredes, cielorrasos y equipamiento deben ser lo méis claro posible (evitar ecie-
Horrasos de madera). Los parantes de las ventanas deben ser los minimos en canti.
dad y espesor a fin de no iunterceptar la luz.
Las superficies pulidas o brillantes deben ser evitadas.
El pizarrén negro convencional debe ser reemplazado por el color verde mis
legible y menos fatigante para el ojo.
pig. 61
Recomend.: luz fluorescente general y luz localizada en pizarrones, expositores, ete.
En los cursos nocturnos las partes vidriadas debeu estar cubiertas con cortinas
que ayuden a la reflexién de la luz artificial.
pig. 61
Aireacién: el aire fresco de una temperatura agradable es un excelente profildetico
contra las enfermedadcs y las epidemias de la infaneia.
Recom.: 6 m3/al. El vol. debe ser renovado 3 veces en la hora.
Valores de 12 Soe. de Ing. Americanos (1949):

Cubaje por al. Renovaeién por al. y por minuto
3 ma3. 0,8 m3.
6 m3. 0,6 m3.
9 m3. 0,48 m3.
15 md. 0,31 m3.

péig. 63
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Las ventanas de un solo lado mno ofrecen posibilidad de aireaciém.
La aireacién natural méis eficaz es la transversal.
Ventilacion (aereacién artificial): satisface mejor ¢l deseo de obtener la renovacién
del aire independientemente de las condiciones atmosféricas tanto desde el punto de
vista cuantitativo eomo cualitativo y térmico.

pag. 63
Calefaccion: No utilizar radiadores a vapor. La losa radianto es recomendable aun-
que la adaptacién a las variaciones de temperatura no es f¥il

pag. 65
Terminaciones: Colores claros y neutros.
pag. 53
CODIGO DE BS. AS.:
a) dula comiin:
7.6.1.3. — Superficie 1,35 m2,jal
1 Luz de izquierda.
» Supertieic de iluminacion: (phg. 214)
,5 x A[/10 lateral a patio interior de 1ra.
1,5 x A/15 lateral a patio de frente, ¢/frente o calle.
1,5 x A/ 8 lateral bajo parte cubierta a patio interior de 1ra,
1,5 x A/12 lateral bajo parte cubierta a patio fte. e¢/fte. o calle.
7.6.1.3. — Superficie ventilacién: (pag. 215}
173, sup, iluminacion.
cubaje minimo: 5 m3. con una alt. mixima de 3 m.
7.6.1.10 — Tluminacién artificial: 200 lux.
7.6.1.3. — Las aulas deberan contar con ealefaccién.
" Kl soldado serd de facil limpieza y adecuado al uso.

b) Aulas especiales
7.6.1.10 — Tluminacién artificial: Dibujo 400 lux.

¢) Laboralorios

7.6.1.10 — Iluminacién artificial: 200 lux,
BRASIL:
Aula camin:
Pre.Esec. Prim. Media
Capacidad mix, 25 40 40
Supert, minima (m2./al.) 1.50 1.20 1.2¢

Dvmensiones: el anclo no serd mayor a 5 m.
el largo no serd mayor a 10 m.

Altura minimas techo plano: 3 m. 6 2,70 en zonas de mucha luminosidad.
teeho inclinado: punto mas bajo 2,50; el méas alto debe proporecio-
mar el mismo cubaje que el techo plano.

pag. 8
Iluminacién: luz de izquierda
superficie: 1/4 de &drca de piso
pag. 7
Ventilacion: cruzada.
superficie: 1/3 del aérea de piso
pig. 7
Iuminacién artificial: 200 lux y 250 lux en pizarrén
pag. 7
Terminaciones: Pisos de material resistente y facil mantencién (cerdmica, ladrillos,

etcétera).
Paredes revestidas o pintadas hasta ¢l techo con material lavable y obligatoriamente
de colores claros sin brillo. Techos pintados en colores claros (blanco o wmarfil).

.CONESCAL:
a) Adula comdn (instruccién dirigida):

o Iluminacién: 100 lux,
e Ventilacién: 0,57 a 0,85 m3. por minuto y por persona.
o Calefaccién (temperatura): 162 a 182 C,

b) Adulas especiales (seminario):

o Iluminacién: 400 lux.
e Vemtilaeién: 0,57 a 0,85 m3. por minuto y por persona.
o Calefaccidn (temperatura): 15 a 16° C.
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¢) Laboratorios (estudio experimental)
o Iluminacién: 500-800 lux segln la precisién de los trabajos a realizar.
e Ventilacién: 0,85 m3. por minuto y por persona.
pag. 52
ESPARNA:
a) Aula cemin:
Comparte los valores que propicia la U.I.A.:
capacidad: 25 a 40 al.
superficie: 50 a 60 m2.
sup./al.: 1,50 a 2,50 m2.
Ademis de los valores indicados por ROTH para varios paises, cita el caso de Francia.
sup.f/al.: 1,50 m2. minimo
dimensiones: 9 x 6,50 m. e/ilum. unilateral
8 x 7,50 m. ¢/ilm. bilateral
pag. 44
En Espafia se admite una supcrficie de 1,30 m2./al.
pag. 47
Iluminacién: El aventanamicnto unilateral sélo es admisible cuando el ancho del
local es igual o menor que 1,25 a 1,50 de la altura desde el piso hasta el dintel
de la ventana,
pag. 101
Para evitar el deslumbramiento los bancos deberian estar ubicados de modo que sus
ejes formen un ingulo de 50? com la vertical del borde externo de la ventana.
pag. 102
Equipamiento: Cita somcramente el tratado de higieneé escolar de ROCHAIX, SE.
DAILLAN y SOHIER en lo concerniente al mucble escolar: la arista del pupitre
debe llegar al vacio epigistrico para evitar que el nifio se doble haeia adelante;
la distaneia entre la vertical de dicha arista y el asiento debe ser uula y con
preterencia negutiva en 2 6 4 em.; la altura del asiento serd igual a la de la rodilla y
la profundidad igual a 2/3 de la longitud del fémur.

pag. 53
b) Aulas especiales:
e Aula de dibujo: umos 3m2./al.
e Talleres do trabajos manuales laboratorios, ete.: unos. 4 m2./al,
e Misica y labores: 2,50 m2./al,
pag. 45

ENSENANZA TEORICA: ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIO
e Sala de proyeceiones - Biblioteca - Museco

o Areas de Recreacion

o Servicios Sanitarios para alumnos

CODIGO DE BS. AS.:

Biblioteca:

7.6.1.10. Iluminaecién artificial: 200 lux.

Patias:

7.6.1.5. Superticic acumulada no inferior al 759% del arca total de las aulas
comuunes.
Ademas habrii galerias o espacios cubiertos a nivel de las aulas para el
caso de mal tiempo, de superfieiec no inferior a 1/3 de la de los patios
exigidos.

Scrvicios Sanitarias:

7.6.1.4. Accesibles bajo paso cubierto y sin comunicacién directa con otros locales.

J

1 WG, ¢/40 varones o ¢/15 mujeres
1. Mo. c/20 »

1 Lo. c/20 ” c/20

1 Bo. e/50 . c/50

Los inodoros tendrin recinto independiente pfefu. con puertas de 1,40 a 1,60 m.
levantadas del piso de 0,20 m. a 0,30 m. eon cierre desde el interior y apertura ex-
terior c/fllave macstra,

Los asientos de inodoros 2 pedestal serin de herradura cflevantamiento automético.
Entre orinal y lavabo mampara de 1,20 x 060 m. o separaeion de 1,30 m.
Antecamara 0,90 m2. y paso libre de 0,75 m.

Los bafios no estarin a mis de un piso de aulas laboratorios, gabinctcs, ete.
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2.11.

2.13.

Pag. 216 — Altura méixima de los tabiques: 1,90 m.
Superficie del local: 2 m2, por retrote,

Ventilacién: Vano de sueprficie igual a 1/10 del 4rea del local (minimoe 0,50 m2.),
En la zona opuesta al vano de ventilacibn debera haber otro vano o conducto de
area no inferior a 1/10 del anterior (minimo 0,04 m?2.) que puede ser reemplazado
por extractor de aire.

No se exige esta segunda ventilaciéon si el vano principal da a patio de 2% categoria,
tiene dimensién doble de la exigida y no dista méis de 5 m. de ningin punto del
local.

La veuntilacién puede ser también por diferenciaa de altura o por claraboya.

BRASIL:

Bafios: con acceso cubierto
no abrirAn directamente al aula
un grupo sanitario en c/planta de aulas
en escuelas mixtas sanitarios independientes
los sanitarios de alummnos serin exclusivos para ellos
se impediri la vista del interior
sanitariog de! personal conforme a Cédigo local

cantidad :
1 W.C. ¢/40 varones o ¢/30 mujeres.
1 Mo. ¢/30 ” (separacién 0,60).
1 Lo. ¢/60 » o mujeres (separacién 0,85).
1 Bo. ¢/50 v »
1 Ducha ¢/30 »” 5  (dimensiones 70 x 70 cm.).

Superficie minima: 2 m2, - Alura minima 240.

Dimensiones minimas: 0.90 x 1,20 m. c/tabique de 2 m. mix. y puertas levantadas
0.15 del pisa.

Tluminacién y ventilakién: 1/6 del area de piso.

Pisos: material lavable, resistente y de facil mantencién.

Paredes: revestidas hasta la altura de dinteles con azulejos o tinta plastica de
alta resistencia tipo Emalux o similar, el resto y el techo pinturas lavables al
6leo o plasticas de colores obligatoriamente claros.

pag. 10, 11 y 12
CONESCAL:
Bibliateca:
Sala de lectura (estudio auténomo).
Tluminacién: 300/400 lux.

Ventilacién: 0,57 a 0,85 m3. por minuto y por persona.
Calefaccién: 18° C.

phg. 52
ENSERANZA PRACTICA: ESPACIOS PRINCIPALES
e Talleres Nivel Medio
e Talleres Nivel Intermedio
CONESCAL:
Talleres (Trabajos practicos)

Iuminacion: 400 a 1.100 lux segln la precisién del trabajo a realizar.
Ventilacion: 0,85 m3. por minuto y por persona.
Calefaccion: 12-14° C,

GOBIERNO Y ADMINISTRACION
o Servicies Sanitariss
o Servicio Médico
CODIGO DE BS. AS.:
Sanitarios personal
1 wW.C ¢/20 hombres y ¢/20 mujeres
1 Lo. c/10 » e/10 »”
1 Ming. e/20 ’
Deben tener antecAmara. La ventilacién es igual a la de los bafios de los alumnos.
pag. 238
Servicia de sanidad

Hasta 100 alumnos: 1 botiquin reglamentario,
Mis de 100 alumnos: 1 loeal p/primeros auxilios,
drea minima: 10 m2.
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lado minima: 3 m.

altura: 2,50 m.

ventilacién: 0,50 m2.

h. revestimientos: 1,80 m.

piso de mosaicos e¢/rejilla de desagiie a cloaca.

pag. 239

2.14. SERVICIOS GENERALES

2.16.

o Sala de Actas
o Cameder
o Cacina

CODIGO DE Bs, As.
Sala de Actos:

7.6.1.3. Local de 3%: Yluminacién y ventilacién a patio de 1* categoria.
Sup. Tuminacién:
Lateral libre: 1/8 a patio interior.
1/10 a patio c¢/fte. o calle,
Lateral cubta.: 1/6 a patio int.
1/8 a patio fte., e¢/fte. o calle.
Cenital: 1/10 claraboya o vidrio piso (intransitable).
1/6 vidrio de piso (transitable).
Sup. Ventilacién: 1/3 de sup. ilumingeién.
Si tiene graderia fija tendri declive que permita la visual del estrado
desde cualquier sector.

Camedor:

7.6.1.6. Local de 12 clase. Superficie 1 m2. por persona.
Cocina:

7.6.1.6. Local de 3% clase,

Revestimiento impermeable hasta 2 m. Pileta c/agua fria y caliente.
Vanos eon mosquitero.

. ASPECTOS CONSTEUCTIVOS

o Estructura
o Cubiertas
o Materiales
CODIGO DE BS. AS.:

a) Estructura: la madera y materiales similares no pueden emplearse como ele-
mentos resistentes o de cerramiento.
Cuando el techo tenga armadura de madera la cubierta y el cie.
lorrago seran incembustibles.

pag. 294
SEGURIDAD EN EL EDIFICIO

o Prevenciones contra incendias
o Instalacién Eléctrica

o Salidas y Escaleras

o Prevencién de Accidentes
CODIGO DE BS. AS.:

a) Prevenciones clincendio:

7.6.1.11. TUna escuela debe cumplir la prevencién, ademis de las otras exigen-
ciag previstas en el Cddigo.

Prevenciones generales:

La vivienda del portero comunicari directamente con una salida exigida.
Los dispositivos para cortar el gas, electricidad y similares estarian
préximos a L.M. en P.B. Las bombag tendrin suministro independiente
del general.

Las estructuras de sostén y muros ser4n incombustibles.

El hierro estructural, excepto armaduras de cublerta estard revestido.
Prevenciones exigidas: S, C5 C6 y C12, E2 y E5.

S1: 8i el predio es mayor de 8.000 m2. y el edificio es en pabellones, las
autobombas tendran acceso a c¢funo.

C5: En medios exigidos de salida los muros seran de 0,15 m. en alba-
fiilleria ¢/mezcla de cemento o de 0,08 m. de Ho. Ao.

Las escaleras que constituyen un medio exigido de salida serdn de Ho. Ao,
macizo.

C6: Cada s6tano mayor de 65 m2. tendri en su techo y cada 65 m2., una
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tapa de 25 em. de didmetro ficilmente removible para pasar las lineas
de mangueras. ;
Cada sétano mayor que 150 m2. tendrid dos salidas a P.B. en extremos
opuestos. Una distard no menos de 3m. del medio de salida y eualqguie-
ra de las dos puede ser puerta trampa de 60 x 60 em., escalera de gato
o marinera y altura de paso minimo de 1,20 m.
Cl2: Las puertas que comuniquen un local con un medio exigido de
salida gemeral o pidblico serdn: metilicas o de madera de cedro maciza
ensamblada de 35 mm. o de placa compensada. Pueden tener vidriog ar-
mados en el tereio superior.
Las puertas y ventanas del medio de salida serin similares y pucden
tener vidrios no armados.
E2: Habra un matafuego ¢/200 m2. en lugares accesibles y pricticos.
Serin de tipo aprobado por la Muuicipalidad y colocados entre 1,20 y
1,50 m. de altura.
E5: Si la superficie de piso es mayor de 1.000 m2., eéxcluidos bafios y
circulaciones generales, se cumplird la preveneién EL
El: En cada piso habri tantas bocas de incendio como resulte de dividir
por 45 el perimetro de cada cuerpo de edificio.
Distancia méxima entre bocas 45 m.
El tanque de reserva tendri altura que asegure presién suficiente y ca-
pacidad de 10 1ts./ m2. con un minimo de 10 m3. y con un méiximo de
40 metres ctibiens.
Esta instalacién debe ser aprobada por la Direccién de Bomberos de la
Policia Federal,
pag. 261/272
b) Instalaciones eléctricas:
s/Reglamento pag. 483 y subsiguientes.
¢) Salidas:
Estaran alejadas unas de otras.
Permitirain una ripida evacuacién del edificio,
No estaran entorpecidas por locales de uso difcrenciado.
No estaran obstruidas o reducidas en su ancho exigido.
Si se superponen c/entrada de vehiculos tendran vereda de 0,60 m, de ancho
y 12 a 18 cm. de desnivel
Si no son fécilmente identificables habra sefiales de direccion.
pag. 227/28
d) Escaleras:

Ver puntos 8 (Medios de salida) y 16 (Prevenciones c¢/incendio).
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ANEXO 1. DISPOSICIONES APROBATORIAS
Disposicion N 106/DINAE/71
Disposicién N 210/DINAE/71
Disposicion N® 554 /DINAE/71
Disposicién No 167 /DINAE/72
Disposicion N2 528/DINAE/72




DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL

BUENOS AIRES, 31 MAR. 1971,
VISTO:
lo actuado en el expediente N° 97.079/66; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolucién N? 87/69 fue encarada mediante la organizacién de un
‘¢Grupo de Trabajo”, la redaccién de un instrumento legal reglemensario para las inspec-
ciones de habilitacién sanitaria de los edificios escolares;

Que por Resolucién N? 1426/69 dicho Grupo de Trabajo quedé asignado a
jurisdiceién de la Direccién Nacional de Arquitectura Educacional y constituido con re-
presentantes del Consejo Naecional de Educacién, de la Administracién Nacional de Edu-
cacién Media y Superior, del Consejo Nacional de Educacién Téeniea, de la Administracién
de Educacién Agricola, de la Administracién de Eduecaeién Artistica, de la Administracién
de Educacién Fisica, Deportes y Recreacién y de la Administracion de Sanidad Escolar;

Que el mencionado Grupo de Trabajo tuvo oportunidad de analizar el ‘‘docu-
mento de trabajo’’ elaborado por el Grupo de Desarrollo de la Direceién Nacional de
Arquitectura Educacional, obrante a fojas 44/62, y formular observaciones y sugerencias;

Que cl referido ‘“documento de trabajo’’ se apoya en estudios y trabajos pre.
vios y sistemiticos sobre ecriterios de arquitectura escolar;

Que, respecto del ‘‘documento de trabajo’’ se expidieron la Administracién
de Sanidad Escolar (fojas 46/47), la Administracién de Eduecacién Agricola (foja 48),
el Consejo WNacional de Educacién (fojas 49/21.23), la Administracién de Educacién Fi.
sica, Deportes y Recreacion (fojas 51/54) y la Superintendencia de la Ensefianza Pri-
vada (fojas 56/31-38); todo lo cual ha sido tenido en cuenta;

Qus se estima de particular relevancia, por las implicancias que traeria apa-
rejado la aplicacién de un criterio distinto, las consideraciones que hace suyas el sefior
Director Nacional de la Ensefianza Privada acerca de la existencia de muchos estable-
~imientos que funcionan en edificios no construidos para esos fines;

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL

DISPONE:
1?) Aprobar los ‘‘Criterios de Arquitectura Escolar’’ (Criterios Generales y
Criterios Particulares) segin texto obrante en POLITICA DE LAS CONSTUCCIONES
ESCOLARES, edicién Ministerio de Cultura y Educacién, afio 1970, piginas 97 a 121 (ver
fojas 60/73). Los ‘‘Criterios de Arquitectura Escolar’’ serin tenidos como conceptos di-
rectores para la planificacién, proyecto y construccién de los edificios escolares.

29) Aprobar las ‘‘Bases para la Normatizacién de la Arquitectura Escolar’’
segiin texto propuesto por el Grupo de Desarrollo (ver fojas 102/119). Las ‘‘Bases para la
Normatizacién de la Arquitectura Escolar’’ y la ‘‘Recopilacién de antecedentes’’ (ver
fojas 75/100) son propuestos como metas para los edificios del sistema educativo ar-
gentino —atendiendo a las ecircunstancias y posibilidades actuales— en orden a ser te-
nidas en cuenta para la planificacién, proyecto y construceién de los edificios escolares
en la déeada 1971-1980.

3?) Por el Grupo de Desarrollo prodfizease, atendiendo a las consideraciones for-
muladas por la Superintendencia Nacional de la Ensefianza Privada, un proyecto de
f‘Normas Reglamentarias Béisicas’’ de aplicacién inmediata y/o mediata.

49) Registrese, comuniquese y dése al Grupo de Desarrollo a los efectos in-
dicados en el punto precedente. ‘

Disposicién N? 106/DINAE/71.

ADOLFO ENRIQUE STORNI
Arquitecto
Director Nacional
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DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAIL
BUENOS AIRES, 16 JUN. 1971.

VISTO:
Lo estableeido por Disposicién N? 106/DINAE/71 y lo propuesto por cl Gru-
po de Desarrollo; y

CONSIDERANDO:

Que el proyecto de ‘‘Normas Reglamentarias Bésicas para la habilitacién de
edificios escolares’’ obrante precedentemente (fojas 132/140) complementa, coherentemen-
te, los documentos anteriormente aprobados;

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL
DISPONE:

1?) Aprobar las ‘‘Normas Reglamentarias Bésiecas para la habilitacién de edi-
ficios escolares’’ segin texto propuesto por el Grupo de Desarrollo (ver fojas 132/140).
Las ‘‘Normas Reglamentarias Bésicas para la habilitacién de edificios escolares’’ son
propuestas eomo exigencias minimas a cumplimentar por los edificios e instalaciones afec-
tados a usos escolares de cualquier nivel y/o modalidad.

29). Registrese, comuniquese y tomen conocimiento el Grupo de Desarrollo y
los Departamentos de Estudios y Proyectos, Programacién Técunica y Supervisién Téenica.
Irisposicién N? 210/DINAE/71.

ADOLFO ENRIQUE STORNI

Arquitecto
Director Nacional

DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL
BUENOS AIRES, 7 SET. 197]

VISTO:
Lo actuado preccdemtemente y lo propuesto por el Grupo de Desarrollo en el

cxpediente N? 97.079/66; y

CONSIDERANDO:
Que la Administracién de Sanidad Escolar ha formulado algunas observaciones
a los textos aprobados por Disposiciones N¢ 106/ DINAE/71 y No. 210/DINAE/71.
Que han quedado formulados los ajustes que se ¢stiman corresponden ser in-
troducidos;
Por ello,

EL: DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL
DISPONE:

19) Introducir en los textos aprobados por Disposiciones No. 106/DINAE/71
y No. 210/DINAE/71 los ajustes de redaccién consignados a fojas 177/180 precedentes.

29) Englobar los textos a que se refiere el punto anterior bajo la denominacién
genérica de ‘*(Cbédigo Rector de Arquitectura Escolar’’.

3?) Dar cuenta a la Superioridad de todo lo actuado en cumplimiento de la
Resolukién No. 87/69 y correlativas, y en ordem a la adopeién de las medidas de aplica-
cién que se estimen corresponder.

4°) Registrese, comuuiquese y tome conocimiento el Grupo de Desarrollo y
Ins Departamentos de Bstudios y Proyectos, Programacién Técniea y Supervisién Téenica.

Disposicién N¢ 554/DINAE/71
ADOLFO ENRIQUE STORNI
Arquitecto
Director Nacional
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DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL

BUEKNOS8 AIRES, 28 MAR, 1972,
VISTO:

lo actuado precedentemente y lo propuesto por el Grupo de Desarrollo er el
Expediente N? 97078/66; y

CONSBIDERANDO:

que resulta conveniente complementar el conterido de los criterios Particulares
de Arquitectura Esecolar del Cddigo Rector de Arquitectura Escolar, para dar sustentacién
conceptual expligita a textos de las Bases de Normatizacién y Normas Reglamentiarias
Ddricas;

Por ello

EL DIRECTOR NACIONAL DE ARQUITECTURA EDUCACIONAL
DISPONE

1?) Aprobar los textos obrantes a fojas 217/223 del expedicnte No. 97079/66,
como complemento de los ‘‘criterios Particulares de Arquitcetura Eseolar’’ del Cédigo
RECTOR DE ARQUITECTURA ESCOLAR estableeido por Disposicién No. 554/DINAE/T].

2¢) Dar oportuua cueuta a la Superioridad.

3°) Registrese, comuniquese y tomen conocimiento el gefior Supervisor General

'I‘é-cl_lico, el Grupo de Drsarrollo ¥ los Departamentos de Estndios y Proyectos, Progra-
macién Téenica y Supervisin Téenica.

ADOLFO ENRIQUE STORNI
Arquitecto
Director Nacional





